
 
Технічна інформація 
Автоматичні вимикачі (АВ) 

 
Характеристики спрацьовування, 5 типів: 
Тип В: (3-5)•In – для захисту електроспоживачів без великих кидків струму, в електроустановках житлових 
будівель, у мережах освітлення загального значення, довгих лініях 
Тип С: (5-10)•In – для захисту споживачів із помірними пусковими струмами: двигуни, люмінесцентні лампи 
Тип D: (10-20)•In – для захисту споживачів з високими пусковими струмами: двигуни, трансформатори, 
електромагнітні клапани, зварювальне обладнання  
Тип К: (8-12)•In – для захисту двигунів, трансформаторів 
Тип Z: (2-3)•In – для захисту напівпровідникових пристроїв 
 
Струми перевантаження та короткого замикання 

 
 
Збільшення струму спрацьовування електромагнітного розчіплювача з ростом частоти: 
при 100 Гц - поправочний коефіцієнт 1,1 
при 200 Гц - 1,2  
при 300 Гц - 1,3 
при 400 Гц - 1,4 
при 500 Гц - 1,5 
при постійному струмі - 1,5 
 
In = номінальний струм - струм, який автоматичний вимикач (далі - АВ) буде проводити без спрацьовування у 
тривалому режимі 
I1= умовний струм нерозчеплення - струм, який АВ здатний проводити умовний час (1 годину при  In ≤63 А та 2 
години при In>63 А) без розчеплення 
I2= умовний струм нерозчеплення - струм, що викликає розчеплення АВ у межах умовного часу 
Миттєве спрацьовування (електромагнітний розчіплювач): 
I4= умовний струм нерозчеплення - струм, який АВ здатний проводити без розчеплення протягом 0,1 с. 
I4= умовний струм нерозчеплення - струм, що викликає розчеплення автоматичного вимикача протягом 0,1 с. 


