
Термостат
RAM 701...709
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Артикул № 709 0 212

Применение: 
Термостат предназначен для регулирова-
ния температуры в жилых и обществен-
ных помещениях при обычных условиях 
загрязнения.

Указания по безопасности:
Монтаж и подключение электриче-
ских приборов должны производить-
ся только специалистами с учетом 
требований соответствующих норм. 

Вскрытие и вмешательство в схему приве-
дет к прекращению дейтсвия гарантийных 
обязательств.

Монтаж:
Рисунки 1-12. 
Запрещается монтировать 
прибор на проводящих поверх-
ностях!

Производитель: 
Theben AG
Hohenbergstr. 32, 
72401 Haigerloch
Service:
Tel. +49 (0) 90 01 84 32 36
Fax +49 (0) 74 74/6 92-207
hotline@theben.de
www.theben.de

Импортер в Украине: 
ООО «КВК-Электро»
г.Киев, ул.Киквидзе, 43
тел.(044) 496-2883, 84
ф/а (044) 496-2885
www.kvk-electro.com.ua
info@kvk-electro.com.ua

Отметка о продаже: 
Продан термостат: RAM 701/702/703/704/705/706/707/708/709 
	 	 	 (нужное	подчеркнуть)	
в годном состоянии
«______» _________________ 20____ г.    (штамп)
                 	(дата	продажи)
В магазине ______________________________        ____________________ 
Адрес: город ____________________________                   подпись	продавца
ул. _____________________________________

Обращайте внимание на технические дан-
ные, указанные на этикетке!

Производитель оставляет за собой право вносить технические изменения!

• Установка ограничителя для минимальной и максимальной температуры, рис.13-16
• Возможность ночного понижения температуры (RAM 702/703/706/709), рис.17-18

Габариты

Обозначения: 

I - включено

0 - выключено

- вентилятор

II - ступень II (средний режим)

- охлаждение

- нагревание

- дополнительный нагрев

 - автоматическое понижение температуры

- дневная температура

- ночная температура

Технические данные: 
Датчик: 
биметаллический Тип 1 С по EN 60 730

Контакт отопления: 10 А при cos=1  250 В˜
4 А при cos=0,6  250 В˜

Контакт охлаждения: 5 А при cos=1  250 В˜
2 А при cos=0,6  250 В˜

Уровень защиты IP 30 по EN 60 529
Класс защиты при 
соответствующем 
монтаже

II по EN 60 335

Допустимая влаж-
ность воздуха 95%
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