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Продукция соответствует Техническим Регламентам

Характеристика изделий СЕЕtyp:

Часовая карта

«Отточеннаяинновационнаяполитикарукаобрукусмноголет

нимитрадициями»–этотлозунгсделалфирмуWalther,производи

теляштекерныхустройствисоединителей,всемирноизвестной.

ФердинандВальтеросновалсвоепредприятиевдалеком1897

г.вг.ГриммаподЛейпцигом.Послеокончаниявойныштабквар

тирафирмыперебраласьвБавариюис1970г.окончательно

обосноваласьвживописномместевцентреЕвропы,вг.Айзен

берг,недалекоотг.Кайзерслаутерн,гдена11500м2производ

ственных,административныхискладскихплощадейнавысоком

качественномуровнепроизводятсяэлектротехническиекомпо

нентыисистемычетырехосновныхнаправлений.

Применяемыематериалы:

НаправленияпродукцииWalther

CEEtyp

• СиловыеразъемыCEEtyp
• Штекерныераспределителинаихоснове

Стр.182199

Procon

• МногополюсныеразъемыProcon
дляпромышленногоприменения

Стр.200216

CEPro

• Совмещенныеразъемыдлясиловыхцепейицепейуправ
ленияCEPro(патентWalther)

Стр.217

СЕЕtyp

СЕЕtyp – это торговая марка силовых розеток и штекеров, производимых Walther в 
соответствии с требованиями международного стандарта IEC 60309-1/2.

Круглыепластиковыекорпусасцилиндрическимиконтакта
ми.Таккакнапряжениевсегдаподводитсякрозеточным
контактам,онизаглубленывкорпус,исключаяслучайное
прикосновение.

«Плавающее»состояниеконтактовираструбы(«ловители»)
розеточныхгнездоблегчаютсоединение.

Возможныразличныеконфигурациипонапряжению(до690
В),току(до125А)ичастоте(до500Гц).

Всеразъемы,работающиеснапряжениембольше50В
(опаснымдляжизни)снабженызащитнымконтактом.

Диаметрзащитногоконтактабольше,чемдиаметрыдругих
контактов,поэтомуоннесовмещаетсясфазнымииней
тральнымконтактами.

Гильзазащитногоконтактанаходитсяближекповерхности
разъемачемгильзыдругихконтактов,поэтомусоединениес
контуромзаземленияпроисходитраньшеподачинапряже
нияпотребителю,аотсоединение—
позже.

Привырываниикабеля(ваварийных
ситуациях)отсоединениеотконтура
заземленияпроисходитпозжеза
счетпродлениязащитногоконтакта
вмонтажноепространство.

• фазные,нейтральныйи
защитныйконтактырас
полагаютсяпокругу;

• положениезащитного
контактасоотноситсяс
часовымисекторамии
определяетсянапряже
ниемичастотойсети,
предупреждаянекор
ректнуюстыковкунесо
вместимыхустройств;

• вовсехразъемахна63и125Апредусмотренаэлектриче
скаяблокировка.Дополнительный,расположенныйв
центреразъема,управляющийконтактзапаздывающего
действияприсоединениииопережающегоприразъеди
нении–управляетнапряжениемнасиловыхконтактах

• дополнительнаяцветоваямаркировка.ДляУкраины:носи
тельконтактовна400В–красногоцвета,на230В–сине
го,положениезащитногоконтакта–в6тичасовомсекто
ре(6ч);

• возможносоединение/разъединениеподнагрузкой;

• двавариантаIPисполнения:IP44иIP67

заглубленные 
розеточные контакты

защитный 
контакт
(в положении 
3х часов)

3 фазы

направля
ющий паз
(в положении 
6ти часов)

 

E-mobility

• Штекерыирозеткидлязарядкиэлектромобилей
• Колонкиистанциидлязарядкиэлектромобилей,вт.ч.в
домашнихусловиях

Стр.218221

CEEtyp-контакткакосновнаячастьразъема:

Прочная,массивнаяконструкция.Высокока
чественнаяповерхностьсминимальными
допускамиобеспечивает:

• большуюконтактнуюплощадьи,следо
вательно,низкоепереходноесопротив
ление;

• незначительныеусилияприсоединении/
разъединении.

Розеточныеконтакты125Аразъемов
снабженымультиконтактнымивставками
дляулучшенияэксплуатационныхкачеств
(значительногосниженияусилийссохра
нениемпостоянногоконтактного
давленияинадежности:каждаяиз
13ламелейпередает28А
(28Ах13=364А).Подпружиненные
ламелиочищаютповерхностьштиф

товотзагряз
нения.

Для корпусов разъемов и носителей кон
тактов Waltherприменяетисключительно
полиамидтип6.

Его характеристики:
• соответствиедирективеRoHS,
• высокаяустойчивостькобразованию
пробояпоповерхности(трекингу).
ЗначениеCTI>600,

• высокаямеханическаяпрочность,
• сопротивляемостьрастворителям,хими
катамиморскойводе,

• воспламеняемостьпоUL94:V0,
• температурныйдиапазонот25°Сдо
+100°С.

• Розеточныеиштекерныеконтактыизго
товленыизлатунисвысокойудельной
электропроводимостью.

• Вотдельныхслучаях:серииNORВOи
MONDO,исполненияна125А,IP67,
Niконтакты
никелируютсядлязащитыоткоррозии.

• Стальныекомпоненты(винты,пружины)
оцинковываютсяихромируютсяили
никелируются.
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СЕЕtyp
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Триспособаподключенияпроводников:

ТриспособамонтажаCEEtyp

CEEtypНасТеННыерозеТки

Каждый контакт на 16, 32, 63 и 125 А имеет по два винта, обеспечивающие повышенную надежность сое
динения, устойчивость к вибрациям и оптимальную безопасность оборудования и персонала. 

Винты снабжены универсальной головкой для различных типов отверток.

Монтаж/демонтаж проводников производится без использования инструмента. 

Открытие пружины происходит автоматически при надавливании проводом.

 ■ Винтовое соединение

 ■ Пружинное соединение

 ■ Настенный  ■ Панельный  ■ Кабельный

 ■ Соединение ножевыми контактами (с прорезанием изоляции)

по 2 винта

цветовая кодировка 
гнезд для кабеля

очень про
стые мани
пуляции 
без инстру
мента

• длякабельныхрозетокиштекеровна16и32А

• толькодлянастенныхрозеток5х16Аи5х32А

Ножевое соединение обеспечивает:

Пружинное соединение обеспечивает:

Высокую скорость соединения:
• изоляциясотдельныхжилнеснимается;
• одновременныйконтактвсехпятижил;
• соединениерукояткисносителемконтактовпроисходитприпомощипростогонакручиваниядоупора;
• разгрузкаотнатяженияигерметизацияввода—заоднуоперацию

Высокую надежность соединения:
• устойчивостьквибрациям;
• симметричное,постоянносохраняющеесяконтактноедавление;
• двойноеуплотнениерукоятки;
• наличиеизоляциинажилахисключаетихокисление.

• экстремальнокороткоевремямонтажа
• газонепроницаемое,виброударостойкоесоединение
• низкоетепловыделение

 Стандартное «низкое» исполнение для тупиковых линий и «высокое» — для проходных 

 С винтовым или пружинным соединением 
проводников
 Полированные, не проводящие корпуса с 
плавными переходами, не способствующи
ми отложению грязи
 С возможностью запирания замком

 Розетки высокого исполнения могут дополнительно оснащаться «Schuko» — розеткой, 
образуя миникомбинацию для распределения трехфазной и однофазной энергии

"Высокое" 
исполнение По два ввода 

кабеля сверху 
и снизу

Еще больше 
пространства

Может быть оснащена дополни
тельной 1фазной стандартной 
розеткой

"Низкое" 
исполнение

Достаточно пространства

Легкий доступ

3
2 P + E

4
3 P + E 3 P + N + E

5

Т
о

к,
 А

П
о

л
ю

со
в 110 В

50 - 60 Гц

 3п. 4п. 5п.
 4ч 4ч 4ч

230 В
50 - 60 Гц

 3п.  4п. 5п.
 6ч 9ч 9ч

400 В
50 - 60 Гц

 3п.  4п.  5п.
 9ч 6ч 6ч

500 В
50 - 60 Гц

3п.  4п.  5п.
 7ч 7ч 7ч

> 50 - 500 В 
100 - 

300 Гц
 3п.  4п.  5п.
 10ч 10ч 10ч

Розетканастенная(наклон75°)свинтовымизажимамипроводов,IP44,вводкабелясверху*




16

3
по

л. 110304 110 306 110309  

32 130304 130 306 130309  

16

4
по

л. 110404 110409 110 406 110407 110410

32 130404 130409 130 406 130407 130410

16

5
по

л. 110504 110509 110  

32 130504 130509 130  

спружиннымизажимамипроводов,IP44

16

5
по

л.   110 SL  

32   130 SL  

Розетканастеннаясдоп.пространством,свинтовымизажимамипроводов,IP44,вводкабелясверхуиснизу

16

3
по

л.

111304 111 306 111309  

32 131304 131 306 131309  

63 161304 161 306 161309  

16

4
по

л.

111404 111409 111 406 111407 111410

32 131404 131409 131 406 131407 131410

63 161404 161409 161 406 161407 161410

16

5
по

л.

111504 111509 111  

32 131504 131509 131  

63 161504 161509 161  

спружиннымизажимамипроводов,IP44

16 5   111 SL  

Миникомбинациянастеннаярозетки1xCEEи1xSchuko,IP44

16

3
по

л.  114 306   

32  134 306   

16

5
по

л.   114  

32   134  

спредохранителем6,3АрозеткиSchuko

16

3
по

л.  115 306   

32  135 306   

16

5
по

л.   115  

32   135  

спружиннымизажимамипроводов,IP44

16

5
по

л.   114 SL  

16   115 SL  

Розетканастеннаясувеличеннымпространством,IP44

63 3 163304 163 306 163309

63 4 163404 163409 163 406 163407 163410

63 5 163504 163509 163

СЕЕtyp

Приведенныездесьрозеткина63Амогутпоставлятьсясуправляющим
контактом.Дляэтогонеобходимопослекодадобавитьбукву«Р».
Исполнениена125Асм.настр.194197

110

110306

131

161

134

163



186 187Продукция соответствует Техническим Регламентам

C
O

N
TA

C
LI

P
 

SP
EL

SB
ER

G
W

A
LT

H
ER

N
EW

 E
LF

IN
T

H
EB

EN
D

O
EP

K
E

C
O

N
TA

C
LI

P
 

SP
EL

SB
ER

G
W

A
LT

H
ER

N
EW

 E
LF

IN
T

H
EB

EN
D

O
EP

K
E

Продукция соответствует Техническим Регламентам

СЕЕtyp

3
2 P + E

4
3 P + E 3 P + N + E

5

Т
о

к,
А

П
о

лю
со

в 110 В
50 - 60 Гц

 3п. 4п. 5п.
 4ч 4ч 4ч

230 В
50 - 60 Гц

 3п.  4п. 5п.
 6ч 9ч 9ч

400 В
50 - 60 Гц

 3п.  4п.  5п.
 9ч 6ч 6ч

500 В
50 - 60 Гц

3п.  4п.  5п.
 7ч 7ч 7ч

> 50 - 500 В 
100 - 

300 Гц
 3п.  4п.  5п.
 10ч 10ч 10ч

Штеккер кабельный с винтовыми зажимами проводов, IP 44 *







16

3
по

л.

210304 210 306 210309  

32 230304 230 306 230309  

63 260304 260 306 260309  

16

4
по

л.

210404 210409 210 406 210407 210410

32 230404 230409 230 406 230407 230410

63 260404 260409 260 406 260407 260410

16

5
по

л.

210504 210509 210  

32 230504 230509 230  

63 260504 260509 260  

сножевымизажимамипроводов,IP44

32 3 230304SL 230 306 SL 230309SL  

16

4
по

л. 210404SL 210409SL 210 406 SL 210407SL 210410SL

32 230404SL 230409SL 230 406 SL 230407SL 230410SL

16

5
по

л. 210504SL 210509SL 210 SL  

32 230504SL 230509SL 230 SL  

63 3 262304 262 306 262309  

63 4 262404 262409 262 406 262407 262410

63 5 262504 262509 262  

CEEtypШТекерыкабельНогомоНТажа

 Полированные, непроводящие корпуса с плавными переходами, 
не способствующими отложению грязи
 Эргомический дизайн. Рифленая поверхность для удобного обслу
живания одной рукой
 Низкие усилия соединения/разъединения
 Все штекеры кабельного монтажа на 63 и 125 А снабжены управ
ляющим контактом (для электрической блокировки)

 Разгрузка натя
жения

 С винтовым и ножевым 
соединением проводников

 С изменяющимся положением двух шты
рей (инверторы)  Тестовые штекеры для опреде

ления направления вращения маг
нитного поля

винтовоеножевое

Штеккеркабельныйссальникомраструбом,свинтовымизажимамипроводов,IP44*

16

3
по

л.

211304 211 306 211309  

32 231304 231 306 231309  

63 261304 261 306 261309  

16

4
по

л.

211404 211409 211 406 211407 211410

32 231404 231409 231 406 231407 231410

63 261404 261409 261 406 261407 261410

16

5
по

л.

211504 211509 211  

32 231504 231509 231  

63 261504 261509 261  

Штекеругловойкабельный,свинтовымизажимамипроводов,IP44

16

3
по

л. 216304 216 306 216309  

32 236304 236 306 236309  

16

4
по

л. 216404 216409 216 406 216407 216410

32 236404 236409 236 406 236407 236410

16

5
по

л. 216504 216509 216  

32 236504 236509 236  

CEEtypрозеТкикабельНогомоНТажа

 Полированные, непроводящие корпуса с плавными переходами, не способ
ствующими отложению грязи
 Эргомический дизайн. Рифленая поверхность для удобного обслуживания 
одной рукой
 Низкие усилия соединения/разъединения

 С винтовым и ножевым соеди
нением проводников
 Разгрузка натяжения

 Розетки на 125 А с мультиконтактной вставкой

 Возможность 
подвески над 
рабочим местом

ножевоеобжим винтовое

3
2 P + E

4
3 P + E 3 P + N + E

5

Т
о

к,
А

П
о

лю
со

в 110 В
50 - 60 Гц

 3п. 4п. 5п.
 4ч 4ч 4ч

230 В
50 - 60 Гц

 3п.  4п. 5п.
 6ч 9ч 9ч

400 В
50 - 60 Гц

 3п.  4п.  5п.
 9ч 6ч 6ч

500 В
50 - 60 Гц

3п.  4п.  5п.
 7ч 7ч 7ч

> 50 - 500 В 
100 - 

300 Гц
 3п.  4п.  5п.
 10ч 10ч 10ч

Розеткакабельнаясвинтовымизажимамипроводов,IP44*

16

3
по

л.

310304 310 306 310309  

32 330304 330 306 330309  

63 360304 360 306 360309  

16

4
по

л.

310404 310409 310 406 310407 310410

32 330404 330409 330 406 330407 330410

63 360404 360409 360 406 360407 360410

16

5
по

л.

310504 310509 310  

32 330504 330509 330  

63 360504 360509 360  

сножевымизажимамипроводов,IP44

32 3 330304SL 330 306 SL 330309SL  

16

4
по

л. 310404SL 310409SL 310 406 SL 310407SL 310410SL

32 330404SL 330409SL 330 406 SL 330407SL 330410SL

16

5
по

л. 310504SL 310509SL 310 SL  

32 330504SL 330509SL 330 SL  

Розеткакабельнаяссальникомраструбом,свинтовымизажимамипроводов,IP44*

16

3
по

л.

311304 311 306 311309  

32 331304 331 306 331309  

63 361304 361 306 361309  

16

4
по

л.

311404 311409 311 406 311407 311410

32 331404 331409 331 406 331407 331410

63 361404 361409 361 406 361407 361410

16

5
по

л.

311504 311509 311  

32 331504 331509 331  

63 361504 361509 361  

РозеткиSchuko230B,16A,3пол.

230 В230 В
 2 P + E

2 P + E
Зажимы Пружинные Винтовые Винтовые Винтовые Винтовые Винтовые

Монтаж панельная,IP54 панельная,IP44 панельная,IP44 панельная,IP44 настенная,IP44 утопленная,IP44

Артикул
10 003(синяя) 10 003 АА(синяя) 10 005(синяя) 10 004(серая) 10 007(серая) 10 008(кремовый)

10 001(серая) 10 006(серая)

*исполнениена125Асм.настр.194197 *исполнениена125Асм.настр.194197

230

260

262

231

231306

236

216306

330

306

331

331306
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Продукция соответствует Техническим Регламентам

СЕЕtyp

 Сглаженный радиус для легкости в уборке на 
предприятиях с высокими гигиеническими тре
бованиями

 С винтовым соединением проводников
 Прямые и наклонные. Угол наклона 15°, 20° или 80°

 Для установки в кабельный 
канал

 С возможностью запирания навесным замком 
(только 3хполюсные)

 Цельный фланец для луч
шей устойчивости

CEEtypрозеТкиПаНельНогомоНТажа

3
2 P + E

4
3 P + E 3 P + N + E

5

Т
о

к,
А

П
о

лю
со

в 110 В
50 - 60 Гц

 3п. 4п. 5п.
 4ч 4ч 4ч

230 В
50 - 60 Гц

 3п.  4п. 5п.
 6ч 9ч 9ч

400 В
50 - 60 Гц

 3п.  4п.  5п.
 9ч 6ч 6ч

500 В
50 - 60 Гц

3п.  4п.  5п.
 7ч 7ч 7ч

> 50 - 500 В 
100 - 

300 Гц
 3п.  4п.  5п.
 10ч 10ч 10ч

Розеткапанельнаяпрямаясвинтовымизажимамипроводов,IP44*



16

3
по

л.

410304 410 306 410309  
32 430304 430 306 430309  

63 460304 460 306 460309  

16

4
по

л.

410404 410409 410 406 410407 410410

32 430404 430409 430 406 430407 430410

63 460404 460409 460 406 460407 460410

16

5
по

л.

410504 410509 410  

32 430504 430509 430  

63 460504 460509 460  

Розеткапанельнаяпрямаяссоставнымкорпусом,свинтовымизажимамипроводов,IP44



16

3
по

л. 411304 411 306 411309  

32 431304 431 306 431309  

16

4
по

л. 411404 411409 411 406 411407 411410

32 431404 431409 431 406 431407 431410

16

5
по

л. 411504 411509 411  

32 431504 431509 431  

Розеткапанельнаянаклонная(наклон15°)свинтовымизажимамипроводов,IP44*

 

16

3
по

л.

510304 510 306 510309  

32 530304 530 306 530309  

63 560304 560 306 560309  

16

4
по

л.

510404 510409 510 406 510407 510410

32 530404 530409 530 406 530407 530410

63 560404 560409 560 406 560407 560410

16

5
по

л.

510504 510509 510  

32 530504 530509 530  

63 560504 560509 560  

CEEtypШТекерыПаНельНогоиНасТеННогомоНТажа

 С винтовым соединением проводников
 С изменяющимся положением 2 штырей (инверторы)
 Прямые и наклонные. Угол наклона 75° или 80°
 Все штекеры панельного и настенного монтажа на 63 и 125 А снабжены управляю
щим контактом (для электрической блокировки)

Розеткапанельнаянаклонная(наклон80°)свинтовымизажимамипроводов,IP44

16

3
по

л.

514304 514 306 514309  

32 534304 534 306 534309  

63 564304 564 306 564309  

16

4
по

л.

514404 514409 514 406 514407 514410

32 534404 534409 534 406 534407 534410

63 564404 564409 564 406 564407 564410

16

5
по

л.

514504 514509 514  

32 534504 534509 534  

63 564504 564509 564  

3
2 P + E

4
3 P + E 3 P + N + E

5

Т
о

к,
А

П
о

лю
со

в 110 В
50 - 60 Гц

 3п. 4п. 5п.
 4ч 4ч 4ч

230 В
50 - 60 Гц

 3п.  4п. 5п.
 6ч 9ч 9ч

400 В
50 - 60 Гц

 3п.  4п.  5п.
 9ч 6ч 6ч

500 В
50 - 60 Гц

3п.  4п.  5п.
 7ч 7ч 7ч

> 50 - 500 В 
100 - 

300 Гц
 3п.  4п.  5п.
 10ч 10ч 10ч

Штекернастенный(наклон75°)свинтовымизажимамипроводов,IP44,вводкабелясверху

16

3
по

л. 610304 610 306 610309  

32 630304 630 306 630309  

16

4
по

л. 610404 610409 610 406 610407 610410

32 630404 630409 630 406 630407 630410

16

5
по

л. 610504 610509 610  

32 630504 630509 630  

Штекернастенный(наклон80°)свинтовымизажимамипроводов,IP44,вводкабелясверхуиснизу*

32

3
по

л.

636304 636 306 636309  

16

4
по

л. 616404 616409 616 406 616407 616410

32 636404 636409 636 406 636407 636410

16

5
по

л. 616504 616509 616  

32 636504 636509 636  

Штекерпанельныйпрямойсвинтовымизажимамипроводов,IP44*



16

3
по

л. 615304 615 306 615309  

32 635304 635 306 635309  

16

4
по

л. 615404 615409 615 406 615407 615410

32 635404 635409 635 406 635407 635410

16

5
по

л. 615504 615509 615  

32 635504 635509 635  

Штекерпанельныйнаклонный(наклон80°)свинтовымизажимамипроводов,IP44

16

3
по

л.

611304 611 306 611309  

32 631304 631 306 631309  

63 661304 661 306 661309  

16

4
по

л.

611404 611409 611 406 611407 611410

32 631404 631409 631 406 631407 631410

63 661404 661409 661 406 661407 661410

16

5
по

л.

611504 611509 611  

32 631504 631509 631  

63 661504 661509 661  

*исполнениена125Асм.настр.194197 *исполнениена125Асм.настр.194197

430

460

430306

431706

412306

530

510306

534

564

630

636

615

615306

631
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Продукция соответствует Техническим Регламентам190 Продукция соответствует Техническим Регламентам
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 Монтаж: на стену, в нишу или кабельный канал
 С возможностью запирания на ключ
 С угловым штекером, уменьшающим вылет кабеля
 Различная цветовая гамма**

• улучшенныйдизайндляустановкив
общественныхзданиях:магазинах,
офисах,лабораториях

• никелированныеконтактына16и32А

серияMondo

3
2 P + E

4
3 P + E 3 P + N + E

5

Т
о

к,
А

П
о

лю
со

в 110 В
50 - 60 Гц

 3п. 4п. 5п.
 4ч 4ч 4ч

230 В
50 - 60 Гц

 3п.  4п. 5п.
 6ч 9ч 9ч

400 В
50 - 60 Гц

 3п.  4п.  5п.
 9ч 6ч 6ч

500 В
50 - 60 Гц

3п.  4п.  5п.
 7ч 7ч 7ч

> 50 - 500 В 
100 - 

300 Гц
 3п.  4п.  5п.
 10ч 10ч 10ч

Розетканастенная,серииMondo,свинтовымизажимамипроводов,IP44(толькоRAL7035)

16

3
по

л. 116304 116 306 116309  

32 136304 136 306 136309  

16

4
по

л. 116404 116409 116 406 116407 116410

32 136404 136409 136 406 136407 136410

16

5
по

л. 116504 116509 116  

32 136504 136509 136  

сполемдлямаркировки

16

3
по

л. 116304BS 116 306 BS   

32 136304BS 136 306 BS   

16

4
по

л. 116404BS  116 406 BS  

32 136404BS  136 406 BS  

16

5
по

л. 116504BS  116 BS  

32 136504BS  136 BS  

сполемдлямаркировкиизамком

16

3
по

л. 116304AS 116 306 AS   

32 136304AS 136 306 AS   

16

4
по

л. 116404AS  116 406 AS  

32 136404AS  136 406 AS  

16

5
по

л. 116504AS  116 AS  

32 136504AS  136 AS  

3
2 P + E

4
3 P + E 3 P + N + E

5

Т
о

к,
А

П
о

лю
со

в 110 В
50 - 60 Гц

 3п. 4п. 5п.
 4ч 4ч 4ч

230 В
50 - 60 Гц

 3п.  4п. 5п.
 6ч 9ч 9ч

400 В
50 - 60 Гц

 3п.  4п.  5п.
 9ч 6ч 6ч

500 В
50 - 60 Гц

3п.  4п.  5п.
 7ч 7ч 7ч

> 50 - 500 В 
100 - 

300 Гц
 3п.  4п.  5п.
 10ч 10ч 10ч

сполемдлямаркировкиизамком**



16

3
по

л. 416304AS 416 306 AS   

32 436304AS 436 306 AS 436309AS  

16

4
по

л. 416404AS  416 406 AS  

32 436404AS 436409AS 436 406 AS  

16

5
по

л. 416504AS  416 AS  

32 436504AS 436509AS 436 AS  

Розеткапанельная,серииMondo,свинтовымизажимамипроводов,IP44(толькоRAL7035)

16

3
по

л. 415304 415 306 415309  

32 435304 435 306 435309  

16

4
по

л. 415404 415409 415 406 415407 415410

32 435404 435409 435 406 435407 435410

16

5
по

л. 415504 415509 415  

32 435504 435509 435  

сполемдлямаркировки

16

3
по

л. 415304BS 415 306 BS 415309BS  

32 435304BS 435 306 BS 435309BS  

16

4
по

л. 415404BS 415409BS 415 406 BS 415407BS 415410BS

32 435404BS 435409BS 435 406 BS 435407BS 435410BS

16

5
по

л. 415504BS 415509BS 415 BS  

32 435504BS 435509BS 435 BS  

сполемдлямаркировкиизамком

16

3
по

л. 415304AS 415 306 AS 415309AS  

32 435304AS 435 306 AS 435309AS  

16

4
по

л. 415404AS 415409AS 415 406 AS 415407AS 415410AS

32 435404AS 435409AS 435 406 AS 435407AS 435410AS

16

5
по

л. 415504AS 415509AS 415 AS  

32 435504AS 435509AS 435 AS  

Розеткаутопленнаявстену,серииMondo,свинтовымизажимамипроводов,IP44**



16

3
по

л. 416304 416 306 416309  

32 436304 436 306 436309  

16

4
по

л. 416404 416409 416 406 416407 416410

32 436404 436409 436 406 436407 436410

16

5
по

л. 416504 416509 416  

32 436504 436509 436  

сполемдлямаркировки**



16

3
по

л. 416304BS 416 306 BS   

32 436304BS 436 306 BS 436309BS  

16

4
по

л. 416404BS  416 406 BS  

32 436404BS 436409BS 436 406 BS  

16

5
по

л. 416504BS  416 BS  

32 436504BS 436509BS 436 BS  

СЕЕtyp

**возможныецветовыеисполнениярозеток:
RAL7035светлосерый(исполнениеLG)
RAL9010белый(исполнениеRW)
RAL1013кремовый(поумолчанию)
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Продукция соответствует Техническим Регламентам

СЕЕtyp

 Все розетки настенного монтажа на 63 и 125 А снабжены управляющим контактом (для 
электрической блокировки)
 Розетки настенного монтажа на 16, 32 63 и 125 А для повышения безопасности могут 
оборудоваться выключателем для выполнения как простейших операций 
включениявыключения напряжения, так и с двойной механической блокировкой.

Двойная блокировка не позволяет подать 
напряжение на розетку без вставленного штеке-
ра и препятствует вытаскиванию штекера при 
подведенном напряжении, тем самым исключая 
образование разряда между контактами
С возможностью запирания замком (только 3-х 
полюсные)

розеткинастенныесвыключателямииблокировкой

3
2 P + E

4
3 P + E 3 P + N + E

5

Т
о

к,
А

П
о

лю
со

в 110 В
50 - 60 Гц

 3п. 4п. 5п.
 4ч 4ч 4ч

230 В
50 - 60 Гц

 3п.  4п. 5п.
 6ч 9ч 9ч

400 В
50 - 60 Гц

 3п.  4п.  5п.
 9ч 6ч 6ч

500 В
50 - 60 Гц

3п.  4п.  5п.
 7ч 7ч 7ч

> 50 - 500 В 
100 - 

300 Гц
 3п.  4п.  5п.
 10ч 10ч 10ч

Розетканастеннаясвыключателем,безблокировки,IP44

16

3
по

л. AA110304 AA 110 306 AA110309  

32 AA130304 AA 130 306 AA130309  

16

4
по

л. AA110404 AA110409 AA 110 406 AA110407 

32 AA130404 AA130409 AA 130 406 AA130407 

16

5
по

л. AA110504 AA110509 AA 110  

32 AA130504 AA130509 AA 130  

Розетканастеннаясвыключателемиблокировкой,IP44

16

3
по

л. AT110304 AT 110 306 AT110309  

32 AT130304 AT 130 306 AT130309  

16

4
по

л. AT110404 AT110409 AT 110 406 AT110407 

32 AT130404 AT130409 AT 130 406 AT130407 

16

5
по

л. AT110504 AT110509 AT 110  

32 AT130504 AT130509 AT 130  

Розетканастеннаясвыключателем,безблокировки,IP44

16

3
по

л.

AD110304 AD 110 306 AD110309  

32 AD130304 AD 130 306 AD130309  

63 AD160304 AD 160 306 AD160309  

16

4
по

л.

AD110404 AD110409 AD 110 406 AD110407 

32 AD130404 AD130409 AD 130 406 AD130407 

63 AD160404 AD160409 AD 160 406 AD160407 

16

5
по

л.

AD110504 AD110509 AD 110  

32 AD130504 AD130509 AD 130  

63 AD160504 AD160509 AD 160  

свыключателемиблокировкой

16

3
по

л.

AE110304 AE 110 306 AE110309  

32 AE130304 AE 130 306 AE130309  

63 AE160304 AE 160 306 AE160309  

16

4
по

л.

AE110404 AE110409 AE 110 406 AE110407 

32 AE130404 AE130409 AE 130 406 AE130407 

63 AE160404 AE160409 AE 160 406 AE160407 

16

5
по

л.

AE110504 AE110509 AE 110  

32 AE130504 AE130509 AE 130  

63 AE160504 AE160509 AE 160  

разъемыдляподключениясценическогооборудования

 В корпусах черного цвета не отражающих свет и 
скрывающих их от публики
 Кабельного и панельного монтажа

• на16,32,63и125А
• исполнениеIP44(на125А—IP67)
• 3,4,5типолюсные,атакже

многополюсные(серияProcon)

Детальную информацию о разъемах для подключения сценического оборудования, ассортимерт и технические харак
теристики изделий, пожалуйста, смотрите в каталоге Walther «CEE Plugs and Sockets». Каталог имеется в электронном 
виде на нашем сайте: www.kvkelectro.com.ua, в печатном  запршивайте у нас или у наших дилеров в Вашем регионе.

3
2 P + E

4
3 P + E 3 P + N + E

5

Т
о

к,
А

П
о

лю
со

в 110 В
50 - 60 Гц

 3п. 4п. 5п.
 4ч 4ч 4ч

230 В
50 - 60 Гц

 3п.  4п. 5п.
 6ч 9ч 9ч

400 В
50 - 60 Гц

 3п.  4п.  5п.
 9ч 6ч 6ч

500 В
50 - 60 Гц

3п.  4п.  5п.
 7ч 7ч 7ч

> 50 - 500 В 
100 - 

300 Гц
 3п.  4п.  5п.
 10ч 10ч 10ч

Розетканастеннаясвыключателем,безблокировки,IP44*

16

3
по

л.

AI110304 AI 110 306 AI110309  

32 AI130304 AI 130 306 AI130309  

63 AI160304 AI 160 306 AI160309  

16

4
по

л.

AI110404 AI110409 AI 110 406 AI110407 

32 AI130404 AI130409 AI 130 406 AI130407 

63 AI160404 AI160409 AI 160 406 AI160407 

16

5
по

л.

AI110504 AI110509 AI 110  

32 AI130504 AI130509 AI 130  

63 AI160504 AI160509 AI 160  

свыключателемиблокировкой

16

3
по

л.

AJ110304 AJ 110 306 AJ110309  

32 AJ130304 AJ 130 306 AJ130309  

63 AJ160304 AJ 160 306 AJ160309  

16

4
по

л.

AJ110404 AJ110409 AJ 110 406 AJ110407 

32 AJ130404 AJ130409 AJ 130 406 AJ130407 

63 AJ160404 AJ160409 AJ 160 406 AJ160407 

16

5
по

л.

AJ110504 AJ110509 AJ 110  

32 AJ130504 AJ130509 AJ 130  

63 AJ160504 AJ160509 AJ 160  

*исполнениена125Асм.настр.194197 *исполнениена125Асм.настр.194197
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Продукция соответствует Техническим Регламентам194 Продукция соответствует Техническим Регламентам
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герметичныерозеткииштекеры-IP67

 Розетки на 125 А могут дополнительно оснащаться 
клеммником для упрощения подключений. Если необходи
мо исполнение без клемм, нужно добавить в конце кода 
«ОК»

 Новый дизайн розеток и штекеров IP 67

новый старый

3
2 P + E

4
3 P + E 3 P + N + E

5

Т
о

к,
А

П
о

лю
со

в 110 В
50 - 60 Гц

 3п. 4п. 5п.
 4ч 4ч 4ч

230 В
50 - 60 Гц

 3п.  4п. 5п.
 6ч 9ч 9ч

400 В
50 - 60 Гц

 3п.  4п.  5п.
 9ч 6ч 6ч

500 В
50 - 60 Гц

3п.  4п.  5п.
 7ч 7ч 7ч

> 50 - 500 В 
100 - 

300 Гц
 3п.  4п.  5п.
 10ч 10ч 10ч

Розетканастеннаясдоп.пространством,свинтовымизажимамипроводов,IP67,вводкабелясверхуиснизу

 

16

3
по

л.

119304 119 306 119309  

32 139304 139 306 139309  

63 169304 169 306 169309  

125 179304 179 306 179309

16

4
по

л.

119404 119409 119 406 119407 119410

32 139404 139409 139 406 139407 139410

63 169404 169409 169 406 169407 169410

125 179404 179409 179 406 179407 179410

16

5
по

л.

119504 119509 119  

32 139504 139509 139  

63 169504 169509 169  

125 179504 179509 179

Штеккеркабельныйсвинтовымизажимамипроводов,IP67

16

3
по

л.

219304 219 306 219309  

32 239304 239 306 239309  

63 269304 269 306 269309  

125 279304 279 306 279309  

16

4
по

л.

219404 219409 219 406 219407 219410

32 239404 239409 239 406 239407 239410

63 269404 269409 269 406 269407 269410

125 279404 279409 279 406 279407 279410

16

5
по

л.

219504 219509 219  

32 239504 239509 239  

63 269504 269509 269  

125 279504 279509 279  

сножевымизажимамипроводов,IP67

 

32

3
по

л.

239304SL 239 306 SL 239309SL  

16

4
по

л. 219404SL 219409SL 219 406 SL 219407SL 219410SL

32 239404SL 239409SL 239 406 SL 239407SL 239410SL

16

5
по

л. 219504SL 219509SL 219 SL  

32 239504SL 239509SL 239 SL  

3
2 P + E

4
3 P + E 3 P + N + E

5

Т
о

к,
А

П
о

лю
со

в 110 В
50 - 60 Гц

 3п. 4п. 5п.
 4ч 4ч 4ч

230 В
50 - 60 Гц

 3п.  4п. 5п.
 6ч 9ч 9ч

400 В
50 - 60 Гц

 3п.  4п.  5п.
 9ч 6ч 6ч

500 В
50 - 60 Гц

3п.  4п.  5п.
 7ч 7ч 7ч

> 50 - 500 В 
100 - 

300 Гц
 3п.  4п.  5п.
 10ч 10ч 10ч

Розеткакабельнаясвинтовымизажимамипроводов,IP67

16

3
по

л.

319304 319 306 319309  

32 339304 339 306 339309  

63 369304 369 306 369309  

125 379304 379 306 379309  

16

4
по

л.

319404 319409 319 406 319407 319410

32 339404 339409 339 406 339407 339410

63 369404 369409 369 406 369407 369410

125 379404 379409 379 406 379407 379410

16

5
по

л.

319504 319509 319  

32 339504 339509 339  

63 369504 369509 369  

125 379504 379509 379  

сножевымизажимамипроводов,IP67

 

32

3
по

л.

339304SL 339 306 SL 339309SL  

16

4
по

л. 319404SL 319406SL 319 406 SL 319407SL 319410SL

32 339404SL 339406SL 339 406 SL 339407SL 339410SL

16

5
по

л. 319504SL 319509SL 319 SL  

32 339504SL 339509SL 339 SL  

Розеткапанельнаяпрямаясвинтовымизажимамипроводов,IP67






16

3
по

л.

419304 419 306 419309  

32 439304 439 306 439309  

63 469304 469 306 469309  

125 479304 479 306 479309  

16

4
по

л.

419404 419409 419 406 419407 419410

32 439404 439409 439 406 439407 439410

63 469404 469409 469 406 469407 469410

125 479404 479409 479 406 479407 479410

16

5
по

л.

419504 419509 419  

32 439504 439509 439  

63 469504 469509 469  

125 479504 479509 479  

Розеткапанельнаянаклонная(наклон15°)свинтовымизажимамипроводов,IP67






16

3
по

л.

519304 519 306 519309  

32 539304 539 306 539309  

63 569304 569 306 569309  

125 579304 579 306 579309  

16

4
по

л.

519404 519409 519 406 519407 519410

32 539404 539409 539 406 539407 539410

63 569404 569409 569 406 569407 569410

125 579404 579409 579 406 579407 579410

16

5
по

л.

519504 519509 519  

32 539504 539509 539  

63 569504 569509 569  

125 579504 579509 579  

СЕЕtyp



196 197Продукция соответствует Техническим Регламентам

C
O

N
TA

C
LI

P
 

SP
EL

SB
ER

G
W

A
LT

H
ER

N
EW

 E
LF

IN
T

H
EB

EN
D

O
EP

K
E

C
O

N
TA

C
LI

P
 

SP
EL

SB
ER

G
W

A
LT

H
ER

N
EW

 E
LF

IN
T

H
EB

EN
D

O
EP

K
E

Продукция соответствует Техническим Регламентам

3
2 P + E

4
3 P + E 3 P + N + E

5

Т
о

к,
А

П
о

лю
со

в 110 В
50 - 60 Гц

 3п. 4п. 5п.
 4ч 4ч 4ч

230 В
50 - 60 Гц

 3п.  4п. 5п.
 6ч 9ч 9ч

400 В
50 - 60 Гц

 3п.  4п.  5п.
 9ч 6ч 6ч

500 В
50 - 60 Гц

3п.  4п.  5п.
 7ч 7ч 7ч

> 50 - 500 В 
100 - 

300 Гц
 3п.  4п.  5п.
 10ч 10ч 10ч

Розеткапанельнаянаклонная(наклон80°)свинтовымизажимамипроводов,IP67

16

3
по

л.

518304 518 306 518309  

32 538304 538 306 538309  

63 568304 568 306 568309  

16

4
по

л.

518404 518409 518 406 518407 518410

32 538404 538409 538 406 538407 538410

63 568404 568409 568 406 568407 568410

16

5
по

л.

518504 518509 518  

32 538504 538509 538  

63 568504 568509 568  

Штекернастенный(наклон80°)свинтовымизажимамипроводов,IP67,вводкабелясверхуиснизу



16

3
по

л.

618304 618 306 618309  

32 638304 638 306 638309  

63 668304 668 306 668309  

125 678304 678 306 678309  

16

4
по

л.

618404 618409 618 406 618407 618410

32 638404 638409 638 406 638407 638410

63 668404 668409 668 406 668407 668410

125 678404 678409 678 406 678407 678410

16

5
по

л.

618504 618509 618  

32 638504 638509 638  

63 668504 668509 668  

125 678504 678509 678  

Штекерпанельныйнаклонный(наклон80°свинтовымизажимамипроводов,IP67

16

3
по

л.

619304 619 306 619309  

32 639304 639 306 639309  

63 669304 669 306 669309  

16

4
по

л.

619404 619409 619 406 619407 619410

32 639404 639409 639 406 639407 639410

63 669404 669409 669 406 669407 669410

16

5
по

л.

619504 619509 619  

32 639504 639509 639  

63 669504 669509 669  

Штекерпанельныйпрямойсвинтовымизажимамипроводов,IP67

125

3
по

л.

679304 679 306 679309  

125

4
по

л.

679404 679409 679 406 679407 679410

125

5
по

л.

679504 679509 679  

Розетканастеннаясвыключателем,безблокировки,IP67

16

3
по

л. AA119304 AA 119 306 AA119309  

32 AA139304 AA 139 306 AA139309  

16

4
по

л. AA119404 AA119409 AA 119 406 AA119407 

32 AA139404 AA139409 AA 139 406 AA139407 

16

5
по

л. AA119504 AA119509 AA 119  

32 AA139504 AA139509 AA 139  

Розетканастеннаясвыключателемиблокировкой,IP67

16

3
по

л. AT119304 AT 119 306 AT119309  

32 AT139304 AT 139 306 AT139309  

16

4
по

л. AT119404 AT119409 AT 119 406 AT119407 

32 AT139404 AT139409 AT 139 406 AT139407 

16

5
по

л. AT119504 AT119509 AT 119  

32 AT139504 AT139509 AT 139  

3
2 P + E

4
3 P + E 3 P + N + E

5

Т
о

к,
А

П
о

лю
со

в 110 В
50 - 60 Гц

 3п. 4п. 5п.
 4ч 4ч 4ч

230 В
50 - 60 Гц

 3п.  4п. 5п.
 6ч 9ч 9ч

400 В
50 - 60 Гц

 3п.  4п.  5п.
 9ч 6ч 6ч

500 В
50 - 60 Гц

3п.  4п.  5п.
 7ч 7ч 7ч

> 50 - 500 В 
100 - 

300 Гц
 3п.  4п.  5п.
 10ч 10ч 10ч

Розетканастеннаясвыключателем,безблокировки,IP67

16

3
по

л.

AD119304 AD 119 306 AD119309  

32 AD139304 AD 139 306 AD139309  

63 AD169304 AD 169 306 AD169309  

16

4
по

л.

AD119404 AD119409 AD 119 406 AD119407 

32 AD139404 AD139409 AD 139 406 AD139407 

63 AD169404 AD169409 AD 169 406 AD169407 

16

5
по

л.

AD119504 AD119509 AD 119  

32 AD139504 AD139509 AD 139  

63 AD169504 AD169509 AD 169  

свыключателемиблокировкой

16

3
по

л.

AE119304 AE 119 306 AE119309  

32 AE139304 AE 139 306 AE139309  

63 AE169304 AE 169 306 AE169309  

16

4
по

л.

AE119404 AE119409 AE 119 406 AE119407 

32 AE139404 AE139409 AE 139 406 AE139407 

63 AE169404 AE169409 AE 169 406 AE169407 

16

5
по

л.

AE119504 AE119509 AE 119  

32 AE139504 AE139509 AE 139  

63 AE169504 AE169509 AE 169  

Розетканастеннаясвыключателем,безблокировки,IP67

16

3
по

л.

AI119304 AI 119 306 AI119309  

32 AI139304 AI 139 306 AI139309  

63 AI169304 AI 169 306 AI169309  

125 AN179304 AN 179 306 AN179309  

16

4
по

л.

AI119404 AI119409 AI 119 406 AI119407 

32 AI139404 AI139409 AI 139 406 AI139407 

63 AI169404 AI169409 AI 169 406 AI169407 

125 AN179404 AN179409 AN 179 406 AN179407 

16

5
по

л.

AI119504 AI119509 AI 119  

32 AI139504 AI139509 AI 139  

63 AI169504 AI169509 AI 169  

125 AN179504 AN179509 AN 179  

свыключателемиблокировкой

16

3
по

л.

AJ119304 AJ 119 306 AJ119309  

32 AJ139304 AJ 139 306 AJ139309  

63 AJ169304 AJ 169 306 AJ169309  

125 AO179304 AO 179 306 AO179309  

16

4
по

л.

AJ119404 AJ119409 AJ 119 406 AJ119407 

32 AJ139404 AJ139409 AJ 139 406 AJ139407 

63 AJ169404 AJ169409 AJ 169 406 AJ169407 

125 AO179404 AO179409 AO 179 406 AO179407 

16

5
по

л.

AJ119504 AJ119509 AJ 119  

32 AJ139504 AJ139509 AJ 139  

63 AJ169504 AJ169509 AJ 169  

125 AO179504 AO179509 AO 179  

СЕЕtyp
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Продукция соответствует Техническим Регламентам198 Продукция соответствует Техническим Регламентам
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 Розетки настенного, кабельного и панельного 
(прямые и наклонные) монтажа
 Штекеры кабельного и настенного монтажа
 С цветовой кодировкой разъемов на различные 
напряжение и частоту
 С механической блокировкой некорректной 
стыковки несовместимых устройств
 Исполнение улучшенного дизайна (Mondo)

• длясетейнизкогонапряжения:24ВАС,
42ВАСи42ВDC

• никелированныеконтактына16и32А
• 2и3хполюсные

серияNorvo

2
2-п.

3
3-п. Т

о
к,

А

П
о

лю
со

в 24~ В
50/60 Гц

 2-п. 3-п.
 – –

42~В
50/60 Гц

 2-п. 3-п.  
  12 ч 12 ч 

42~В
100/200 Гц
 2-п. 3-п.
 4 ч 4 ч

42~В
300 Гц

 2-п. 3-п.
 2 ч 2 ч

42~В
400 Гц

 2-п. 3-п.
 3 ч 3 ч

42~В

 2-п. 3-п.
 11 ч 11 ч

>400/500Гц
42 ... В

 2-п. 
 10 ч 

Розетканастенная(наклон80°),вводкабелясверху,IP44

16

2
по

л. 10 110 10 111 10112 10113 10114 10115 10116

32 11 110 11 111 11112 11113 11114 11115 11116

16

3
по

л. 10 150 10 151 10152 10153 10154 10155

32 11 150 11 151 11152 11153 11154 11155

Розетканастенная(наклон60°),вводкабелясверху(1хPg21)иснизу(2хPg16),IP44

16

2
по

л. 10 100 10 101 10102 10103 10104 10105 10106

32 11 100 11 101 11102 11103 11104 11105 11106

16

3
по

л. 10 140 10 141 10142 10143 10144 10145

32 11 140 11 141 11142 11143 11144 11145

Штекеркабельныйсрезиновымуплотняющимвводом,IP44

16

2
по

л. 10 280 10 281 10282 10283 10284 10285 10286

32 11 280 11 281 11282 11283 11284 11285 11286

16

3
по

л. 10 290 10 291 10292 10293 10294 10295

32 11 290 11 291 11292 11293 11294 11295

ШтекеркабельныйсвводнымсальникомрастубомPg16,IP44

16

2
по

л. 10 210 10 211 10212 10213 10214 10215 10216

32 11 210 11 211 11212 11213 11214 11215 11216

16

3
по

л. 10 250 10 251 10252 10253 10254 10255

32 11 250 11 251 11252 11253 11254 11255

Штекер кабельный с вводным сальникомраструбом Pg21, IP 44

16

2
по

л. 10 220 10 221 10222 10223 10224 10225 10226

32 11 220 11 221 11222 11223 11224 11225 11226

16

3
по

л. 10 260 10 261 10262 10263 10264 10265

32 11 260 11 261 11262 11263 11264 11265

Штекернастенный,вводкабелясверху,IP44

16

2
по

л. 10 800 10 801 10802 10803 10804 10805 10806

32 11 800 11 801 11802 11803 11804 11805 11806

16 3
по

л. 10 840 10 841 10842 10843 10844 10845
32 11 840 11 841 11842 11843 11844 11845

2
2-п.

3
3-п. Т

о
к,

А

П
о

лю
со

в 24~ В
50/60 Гц

 2-п. 3-п.
 – –

42~В
50/60 Гц

 2-п. 3-п.  
  12 ч 12 ч 

42~В
100/200 Гц
 2-п. 3-п.
 4 ч 4 ч

42~В
300 Гц

 2-п. 3-п.
 2 ч 2 ч

42~В
400 Гц

 2-п. 3-п.
 3 ч 3 ч

42~В

 2-п. 3-п.
 11 ч 11 ч

>400/500Гц
42 ... В

 2-п. 
 10 ч 

Розеткакабельнаясрезиновымуплотняющимвводом,IP44

16

2
по

л. 10 380 10 381 10382 10383 10384 10385 10386

32 11 380 11 381 11382 11383 11384 11385 11386

16

3
по

л. 10 390 10 391 10392 10393 10394 10395

32 11 390 11 391 11392 11393 11394 11395

РозеткакабельнаясвводнымсальникомраструбомPg16,IP44

16

2
по

л. 10 310 10 311 10312 10313 10314 10315 10316

32 11 310 11 311 11312 11313 11314 11315 11316

16

3
по

л. 10 350 10 351 10352 10353 10354 10355

32 11 350 11 351 11352 11353 11354 11355

РозеткакабельнаясвводнымсальникомраструбомPg21,IP44

16

2
по

л. 10 320 10 321 10322 10323 10324 10325 10326

32 11 320 11 321 11322 11323 11324 11325 11326

16

3
по

л. 10 360 10 361 10362 10363 10364 10365

32 11 360 11 361 11362 11363 11364 11365

Розеткапанельнаясфланцем50х50мм,IP44

16

2
по

л. 10 400 10 401 10402 10403 10404 10405 10406

32 11 400 11 401 11402 11403 11404 11405 11406

16

3
по

л. 10 440 10 441 10442 10443 10444 10445

32 11 440 11 441 11442 11443 11444 11445

Розеткапанельнаясфланцем75х75мм,IP44

16

2
по

л. 10 600 10 601 10602 10603 10604 10605 10606

32 11 600 11 601 11602 11603 11604 11605 11606

16

3
по

л. 10 640 10 641 10642 10643 10644 10645

32 11 640 11 641 11642 11643 11644 11645

Розеткапанельнаянаклоннаясфланцем68х62мм,IP44

16

2
по

л. 10 500 10 501 10502 10503 10504 10505 10506

32 11 500 11 501 11502 11503 11504 11505 11506

16

3
по

л. 10 540 10 541 10542 10543 10544 10545

32 11 540 11 541 11542 11543 11544 11545

РозетканастеннаясерииMondo,IP44

16

2
по

л. 10 160 10 161 10162 10163 10164 10165 10166

32 11 160 11 161 11162 11163 11164 11165 11166

16

3
по

л. 10 120 10 121 10122 10123 10124 10125

32 11 120 11 121 11122 11123 11124 11125

РозеткаутопленнаянастеннаясерииMondo,IP44

16

2
по

л. 10 910 10 911 10912 10913 10914 10915 10916

32 11 910 11 911 11912 11913 11914 11915 11916

16

3
по

л. 10 950 10 951 10952 10953 10954 10955

32 11 950 11 951 11952 11953 11954 11955

РозеткапанельнаясерииMondo,IP44

16

2
по

л. 10 700 10 701 10702 10703 10704 10705 10706

32 11 700 11 701 11702 11703 11704 11705 11706

16
3

по
л. 10 740 10 741 10742 10743 10744 10745

32 11 740 11 741 11742 11743 11744 11745

СЕЕtyp
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Продукция соответствует Техническим Регламентам

Штекерныераспределители

 Настенного, кабельного и панельного 
монтажа
 С электрической блокировкой

 Настенного, кабельного и панельного 
монтажа
 Носитель контактов из полиамида, уси
ленного стекловолокном

 Настенного, кабельного и панельного 
монтажа
 Защитный контакт расположен  
в трехчасовом секторе (3ч)
 С двойной механической блокировкой

 Настенного, кабельного и панельного 
монтажа
 Исполнение с проушиной для подвесного 
замка обеспечивает двойную защиту:
  от разъединения (в совмещенном состоянии)
  от несанкционированного отбора элек
троэнергии (при отсутствии штекера)

•на 16 и 32 А
•исполнение IP 44 
•7ми полюсные

•только 5ти полюсные 
•никелированные контакты на 16, 32, 63 
и 125 А смазаны специальной смазкой
•исполнение IP 44 и IP 67 (на 125 А — 
только IP 67)

•только 4х полюсные 
•только на 32 А
•только IP 67

•только 3х полюсные 
•только на 16 А
•только IP 44

 ■ 7ми полюсные разъемы

 ■ Разъемы для установки в 
химическиактивных средах (исполне
ние ni)

 ■ Разъемы для контейнерных перевозок

 ■ Разъемы для электроснабжения жилых автоприцепов

• дляцепейуправления,контроляисигна
лизации

• всхемахпереключениясо«звезды»на
«треугольник»

• всхемахуправлениямногоскоростными
двигателями

CEEtypШТекерНыесоедиНиТелисПециальНыхПримеНеНий

Детальную информацию о штекерных соединителях специальных применений, ассортимерт и технические характери
стики изделий, пожалуйста, смотрите в каталоге Walther «CEE Plugs and Sockets». Каталог имеется в электронном виде 
на нашем сайте: www.kvkelectro.com.ua, в печатном  запршивайте у нас или у наших дилеров в Вашем регионе.

Штекерные распределители
При необходимости запитки и защиты нескольких электропотребителей, фирма 
Walther предлагает не устанавливать отдельные розетки, а применять штекерные 
распределители с разъемами СЕЕtyp

Преимущества:
• прокладывается не несколько питающих кабелей, а один 

повышенного сечения;
• монтаж на стену не нескольких розеток, а одного штекерного 

распределителя;
• аппаратура защиты находится рядом с рабочим местом. 

Удобная проверка работоспособности УЗО.
• выполненная внутренняя разводка;
• компактная форма;
• фиксированного монтажа или переносные; 
• для каждого случая применения — соответствующий матери

ал: поликарбонат, полиэтилен или твердая резина;
• возможность горизонтального или вертикального комбиниро

вания
• различный набор 1 и 3фазных розеток с защитой автомати

ческими выключателями, УЗО, предохранителями или без 
защиты

• возможность индивидуального оснащения пустых корпусов

Пустыекорпусадляштекерныхраспределителей

• материал:поликарбонат(PC)/ABS
• устойчивыкУФИ
• Ударопрочные
• Спрямойинаклонноймонтажнойповерхностью
• Толстыестенки(3или4мм)обеспечиваютстабильностьформы

привытаскиванииштекера
• Спространствомдляустановкиаппаратовзащитыилибез
• УровеньзащитыIP67

Тип 657 658 659 691 692 697

Размер,мм 237х125х100,5 237х183х152
Колво
модулей

 2,5 4,5  9 

Артикул 657 99 01 658 99 01 659 99 01 691 99 01 692 99 01 697 99 01

Тип 698 681 682 687 650 651

Размер,мм 370х183х152 404х290х171,5 446х115х86 446х115х110
Колво
модулей

9  13   4,5

Артикул 698 99 01 681 99 01 682 99 01 687 99 01 650 99 01 651 99 01
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Продукция соответствует Техническим Регламентам

корпусаизтвердойрезины

• длятяжелыхусловийэксплуатации
• мобильногопримененияилистационарные
• 1или2рядные
• сDINрейками
• сокошкомилибез
• IP44

Тип 643 649 649/2 646/2 646

Размер,мм 240х240х307 240х240х450 370х280х130 370х280х190

Колвомодулей  10 20  13,5

Артикул 643 99 01 649 99 01 649 99 02 646 99 02 646 99 01

Тип 641 641/2 641/3

Размер,мм 460х156х90 460х156х123 460х156х115

Колвомодулей  6 4,5

Артикул 641 99 01 649 99 02 641 99 03

• дляподключениясиловых,коммуникационныхипневматиче
скихлиний

• дляустановкивхимическиактивныхсредах

корпусаизрВТ-пластикаПодвесныекорпуса

корпусаизтвердогополиэтилена

распределительныещитывнутреннейустановкиAutoboxx

 PE/N — шина
 Вводы сверху и снизу с установленными двойными мембранами или выбиваемые для 
сальников
 Возможность комбинирования по горизонтали и вертикали

•1—4рядные
•на4.5,6,9,13,26,39и52модуля
•ровеньзащитыIP41иIP65
•материал—полистиролстемператур
нымдиапазономот40°Сдо+70°С

Детальную информацию о штекерных соединителях специальных применений, ассортимерт и технические характери
стики изделий, пожалуйста, смотрите в каталоге Walther «CEE Plugs and Sockets». Каталог имеется в электронном виде 
на нашем сайте: www.kvkelectro.com.ua, в печатном  запршивайте у нас или у наших дилеров в Вашем регионе.

Прозрачное окно 
для контроля за 
показаниями 
счетчика

NЧ 
разъединитель, 
запирающийся 
навесным замком

Полимерное 
покрытие, 
не содержащее 
тяжелые металлы

Автоматические 
выключатели для 
защиты розеток с 
током до 32 А

СЕЕрозетки  
на 16 А и 32 А 
с унифицирован
ными фланцами

Оцинкованная рама  
с петлями для 
крепления к земле

Поворотная 
панель
для облег
чения 
техобслужи
вания

распределительныещитыНарУжНойустановки

Исполнение
•	 шкафы ввода
•	 вводнораспределительные шкафы
•	 распределительные шкафы
•	 шкафы питания подъемных кранов  

и других крупных механизмов
•	 распредшкафы субподрядчиков
•	 штекерные распределители
•	 с устройствами защитного отключения 

(УЗО)
•	 распредшкафы для туннелестроения

Всего — свыше 70 модификаций соответ-
ствующих IEC/EN 60439-4/А1+А2 (DIN ВDE 
0660 часть 501/А1+А2)

 ■ …Энер гос наб же ние стро и тель ных пло ща док

Штекерныераспределители
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Продукция соответствует Техническим Регламентам

Каркасная 
система: 
крыша, 
задняя стен
ка и т.д., 
заменяются 
при повреж
дении

Гибкость 
оснащения 
благодаря 
заменяемым 
модулям

Пластиковый 
цоколь, упро
щающий 
монтаж

Стык типа 
«лабиринт» 
исключаю
щий образо
вание кон
денсата

Стержневой 
замок  
с поворотной 
рукояткой

Панель, уби
рающаяся 
внутрь для 
выхода кабе
лей

 ■ …Энергоснабжение рынков и праздничных мероприятий

 ■ …Мобильные шкафы для временной установки

Оцинкованное шасси с петлями 
для крепления к земле

Место для хранения питающего 
кабеля

СЕЕ розетки  
на 16 А и 32 А с 
унифицирован
ными фланцами

Мощные колеса 
с резиновыми 
шинами

Прокладка питающего кабеля 
в полу — отличный способ 
временного подключения 
шкафов для проведения тор
жественных мероприятий.

Простая эксплуатация с помощью переключателя и дисплея

Прочный корпус из нержавеющей стали

Основание для крепления к земле

Монетоприемник с закрывающейся крышкой

СЕЕрозетки с петлями для навесных замков

Откидная крышка с замком

СЕЕ розетки макс. до 5332 А

Энергосберегающая лампа 230 В; 11Вт

Прочный корпус из  нержавеющей стали

Основание для крепления к 
земле

 ■ …Мобильные шкафы для временной установки

распределительныешкафыдляустановкинакемпингахипричалах

 С электронными счетчиками электроэнергии
 Для наличного и безналичного расчета с подключением ПК через BUSсистему

 СЕЕрозетки: от 3316 А до 5332 А
 Автоматические выключатели
 Водопроводный кран со счетчиком воды
 Сумеречный выключатель для освещения 
шкафа
 УЗО
 Розетка для подключения к антенне

Стык типа «лабиринт» исклю
чающий образование конден
сата

Счетчики электроэнергии

Каркасная система: крыша, 
задняя стенка и т.д., заменяют
ся при повреждении

Просторный отсек 
для питающего кабеля сечени
ем до 50 мм2

СЕЕ розетки с петлями для 
навесных замков

Стержневой замок 
с поворотной рукояткой

Вырез для выхода кабелей 
при закрытой двери

Цоколь на выбор – пластико
вый или бетонный для защи
ты от паводковых вод

 ■ …Распределительные шкафы для расчета наличными

Детальную информацию о распределительных шкафах для наружной установки, ассортимерт и технические характери
стики изделий, пожалуйста, смотрите на сайте Walther Werke: www.waltherwerke.de.

Детальную информацию о распределительных шкафах для наружной установки, ассортимерт и технические характери
стики изделий, пожалуйста, смотрите на сайте Walther Werke: www.waltherwerke.de.

Штекерныераспределители
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Продукция соответствует Техническим Регламентам

Центральная Продольная Поперечная Фиксация винтами Фиксация байонетным 
затвором

Характеристика изделий Procon:

Назначение:

Procon — многополюсные соединители для 
промышленности
Разъемы PROCON рассчитаны на тяжелые условия эксплуатации с большими 
механическими нагрузками — с вибрацией и тряской

Модульная система корпусов и вставок

Удобная разводка кабеля благодаря четкой нумерации кон
тактов и большому объему корпусов, увеличивающему теплоот
дачу

•	 Корпуса прямоугольной формы, позволяющие 
устанавливать их вплотную

•	 Соединение/разъединение допустимо только в обесточенном 
состоянии

Разнообразие электрических характеристик: 

•	 номинальное напряжение до 1000 В

•	 номинальный ток до 50 А

•	 количество контактов — до 280

Разъемное соединение многожильных кабелей (контрольных) 
для передачи сигналов управления, измерения и сигнализации, 
мониторинга данных, энергоснабжения.

 Разъемы PROCON позволяют предварительно изготавливать 
элементы больших систем, что обеспечивает: 

•	 быстрое и надежное соединение в конечном монтаже

•	 исключение ошибок при соединении

•	 сокращение монтажного времени

•	 простое разъединение и замену компонентов

Для исключения непредвиденных разъединений предусмотрены различные системы запирания:

PROCONкорпуса

 Два варианта исполнения — металл и пластик 

 Алюминиевое литье под давлением
 С порошковым покрытием
 Монтажные размеры нанесены на днище корпусов

•	 Для установки одной или двух контактных 
вставок

•	 Для ввода круглых или плоских кабелей
•	 С подпружиненной пластиковой или алю-

миниевой крышкой, являющейся неотъем
лемой частью корпуса или съемной

•	 Низкие или высокие:
  С 1м или 2мя метрическими вводами
  С торцевыми или боковыми вводами
•	 С сальниками или без

• Возможен заказ моделей специального исполнения, напри
мер, с дополнительным вводом или глухие

■ Металлическиекорпуса

Два варианта панельного монтажа:

Исполнения кожухов винтового и байонетного крепления:

 Для максимум 8 контактов
 Высокая механическая прочность
 Соответствие директиве RoHS
 Сопротивляемость растворителям, химикатам и морской воде
 Воспламеняемость по UL94; В0

Стандартное:
 Порошковое напыление 
серого цвета
 Резиновая прокладка

•температурныйдиапазонот40°Сдо

+125°С

Для тяжелых условий применения:
 Порошковое напыление черного цвета
 Витоновая прокладка

•температурныйдиапазонот40°Сдо+200°С

Для защиты от электромагнитного воздействия (ЕМС)
 Алюминиевое литье под давлением
 Порошковое напыление серебристого цвета
 Проводящая резиновая прокладка

•температурныйдиапазонот40°Сдо+125°С

Вариант 1: корпус панельного 
монтажа

Вариант 2: на монтажные фланцы

■ Пластиковыекорпуса

Контактные вставки прикручи
ваются к корпусу панельного 
монтажа

Контактные вставки прикручи
ваются к монтажным фланцам

Корпус панельного 
монтажа с кожухом 
на замках: IP 65

Корпус панельного 
монтажа с проход
ной крышкой: IP 54

Монтажные фланцы 
с прикручивающим
ся кожухом: IP 68

Монтажные фланцы 
с кожухом байонет
ного крепления: IP 68

Использо
вание мон
тажных 
фланцев 
приводит к 
экономии 
на 30%

•	 температурныйдиапазонот40°Сдо+125°С
•	 уровеньзащитыIP65

 С 1ой или 2мя запирающи
ми скобами
 3 способа монтажа:
  Фиксированного (на стену, в 
панель) 
  Не фиксированного монтажа 
(на кабель)

•	 температурныйдиапазонот40°Сдо+125°С
•	 уровеньзащитыIP65
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Продукция соответствует Техническим Регламентам

Для контактных вставок, оборудованных контактами:

• с защитой проводников от смятия для сечений 0,5 — 2,5 мм2 (0,5 
— 6 мм2 для серии ВА)

• без защиты, для проводников с наконечниками, сечением  
0,5 — 4,0 мм2

• доступные, невыпадающие винты с универсальными головками

Для проводников сечением 0,5 — 2,5 мм2

• изоляция с проводников не снимается
• не происходит расплетение жилок гибкого провода
• отсутствие винтов и наконечников экономит до 60% монтажного 

времени

Для серий: B6, В10, В16, В24

• без использования инструмента

Для индивидуального оснащения контактных вставок (пустых);

Для проводников сечением 0,5 — 4,0 мм2 (тип контакта В) и 0,14 
— 2,5 мм2 (тип контакта D).

PROCONконтакты

ВразъемахPROCONWaltherреализовалчетыреспособаподключенияпроводников:

• Для подключения медных или оптоволоконных кабелей;
• Стандартное исполнение — посеребренные латунные кон-

такты (Ag — 3 µм)

• Для слабых сигналов (при токах меньше 4 мА и напряже-
нии 5 В) — позолоченные латунные контакты (Au — 2 
µм поверх Ni — 3 µм)

• Для подключения термопар типа J, материалом контактов 
служит позолоченное железо (Fe) и изотан (Cu Ni) без 
покрытия

■ Винтовоесоединение:

■ Соединениеножевымиконтактами(неразборное)

■ Пружинноесоединение

■ Соединениеобжимом(неразборное):

 Контактные вставки с различными способами подключения проводников взаимозаменяемы

PROCONразъемы

*  Вертикальные колонки: корпуса одинаковых габаритных и установочных размеров для различных серий и количества полюсов.

В зависимости от номинальных данных, количества контактов, рабочей температуры, химической стойкости, конструктивных 
особенностей разъемы серии PROCON разделяются на серии:

SK

250 В 

PI PI PI PI PI PI

Способы подключения проводников:

SIDC ScrewInsulationDisplasemen+Connector ВинтовойСпрорезаниемизоляции
CPI CrimpPushIn    ОбжимПружинный

(POF  PolymerOptical Fibre  для опто
волоконных кабелей

МногополюсныеразъемыProcon
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Продукция соответствует Техническим Регламентам

Многополюсные разъемы Procon

■ СерияА—общепромышленногоприменения  Контактные вставки с винтовыми контактами или пустые — для 
самостоятельного оснащения

• компактныекорпусадляустановкивтесныхместах
• компактнаяформауменьшаетдиэлектрическиепромежутки:

начинаяс10контактов,напряжениенедолжнопревышать250В

Контактные вставки

Винтовойзажим Ножевойзажим Подобжим Пружинныйзажим

Серия

К
о

ли
че

ст
во

и


м
ар

ки
р

о
вк

а
ко

нт
ак

то
в

Н
ап

р
яж

ен
ие

,
(В

) Т
о

к,
(

А
) Розеточная

вставка
Штекерная

вставка
Розеточная

вставка
Штекерная

вставка Розеточная
вставка

Штекерная
вставка

Розеточная
вставка

Штекерная
вставка

сзащитойпровода
СерияА3вставка
всборескорпусом

A

3
230/400

10
7001031) 7002031) 700724 700727

4 7001041) 7002041) 700726 700725
5

16

700105 700205
10

250

700110 700210 700310 700410
16 700116 700216 700316 700416
32 116 700116 700216 700316 700416

1732 700132 700232 700332 700432

B

6

500 16

710106 710206 71010601 71020601 710306 710406 71010604 71020604
10 710110 710210 71011001 71021001 710310 710410 71011004 71021004
16 710116 710216 71011601 71021601 710316 710416 71011604 71021604
24 710124 710224 71012401 71022401 710324 710424 71012404 71022404
32 116 710116 710216 71011601 71021601 710316 710416 71011604 71021604

1732 710132 710232 71013201 71023201 710332 710432 71013204 71023204
48 124 710124 710224 71012401 71022401 710324 710424 71012404 71022404

2548 710148 710248 71014801 71024801 710348 710448 71014804 71024804

BB

10

500 16

710311 710411
18 710318 710418
32 710333 710433
46 710346 710446
64 132 710333 710433

3364 710364 710464
92 146 710346 710446

4792 710392 710492

BHT
6

500 16

710106HT 710296HT
10 710110HT 710210HT
16 710116HT 710216HT
24 710124HT 710224HT

BA
6

690 35
710620 710621

12 16 710620 710621
712 710692 710693

BV

3

690 16

730103 730203 730303 730403
6 730106 730206 730306 730406

10 730110 730210 730310 730410
16 730116 730216 730316 730416
20 110 2x730110 2x730210 2x730310 2x730410
26 110 730110 730210 730310 730410

116 730116 730216 730316 730416
32 116 2x730116 2x730216 2x730316 2x730416

D

7

250
42
250

10

720307 720407
8 720308 720408

15 720315 720415
25 720325 720425
40 720340 720440
50 2x720325 2x720425
64 720364 720464
80 2x720340 2x720440

128 2x720364 2x720464

DD

24

250 10

750124 750224
42 750142 750242
72 750172 750272

108 750108 750208
144 172 750172 750272

73144 750144 750244
216 1108 750108 750208

109216 750116 750216

1)беззащитыпровода

■ СерияВ—общепромышленногоприменения
• Увеличенныйразмеркорпусовулучшеннаятеплоотдача.Uном.

увеличенодо500В
• Серия B HTдляприменениявагрессивныхсредахс

повышеннойтемпературой(до200°С);
• Серия BA—длятоковмаксимум35А;
• Серия BV—дляприменениявсетяхдо690В.Дляисключения

ошибочногосоединенияссетью400В,применяется
механическаяиэлектрическаяблокировка.

• Всевышеперечисленныесерииоснащаютсявставкамис
контактамиилипустыми(толькодлясерийАиВ)для
индивидуальногооснащенияконтактамиподобжим;

• Винтовыеконтактныевставки—двухрядные,длятого,чтобы
обеспечитьдоступотверткойквинтамконтактов.

• Максимальноечислоконтактов—48(для2вставок)

Новый 
дизайн 

корпусов

Контакты
Контактыподобжим

Розеточные(Fe) Штекерные(Ma)


(Fe)(Ma)
Дляоптово
локонных
кабелей

Розеточные(Fe)

Штекерные(Ma)

Контактызаказываютсявзависимостиотсеченияпроводника ДлятермопартипаJ

Серия

К
о

ли
че

ст
во

и


м
ар

ки
р

о
вк

а
ко

нт
ак

то
в

Н
ап

р
яж

ен
ие

,
(В

) Т
о

к,
(

А
)

0,
14

0
,3

7
м

м
2

0,
5

м
м

2

0,
75

м
м

²

0,
75

1
м

м
²

1
м

м
²

1,
5

м
м

²

2,
5

м
м

²

4
м

м
²

ф
1м

м 0,5мм² 0,75мм² 1,5мм²

Fe CuNi Fe CuNi Fe CuNi

A

3
230/400

10

71
0

50
8(

Fe
)

71
0

51
8(

M
a)

71
0

50
4(

Fe
)

71
0

51
4(

M
a)

71
0

50
9(

Fe
)

71
0

51
9(

M
a)

71
0

50
0(

Fe
)

71
0

51
0(

M
a)

71
0

50
1(

Fe
)

71
0

51
1(

M
a)

71
0

50
2(

Fe
)

71
0

51
2(

M
a)

71
0

50
3(

Fe
)

71
0

51
3(

M
a)

71
0

52
1(

Fe
)

71
0

53
1(

M
a)4

5

16
10

250
16
32 116

1732

B

6

500 16

71
0

50
8(

Fe
)

71
0

51
8(

M
a)

71
0

50
4(

Fe
)

71
0

51
4(

M
a)

71
0

50
9(

Fe
)

71
0

51
9(

M
a)

71
0

50
0(

Fe
)

71
0

51
0(

M
a)

71
0

50
1(

Fe
)

71
0

51
1(

M
a)

71
0

50
2(

Fe
)

71
0

51
2(

M
a)

71
0

50
3(

Fe
)

71
0

51
3(

M
a)

71
0

52
1(

Fe
)

71
0

53
1(

M
a)

71
0

50
4

FE
(

Fe
)

71
0

51
4

FE
(

M
a)

71
0

50
4

C
U

(
Fe

)

71
0

51
4

C
U

(
M

a)

71
0

50
0

FE
(

Fe
)

71
0

51
0

FE
(

M
a)

71
0

50
0

C
U

(
Fe

)

71
0

51
0

C
U

(
M

a)

71
0

50
1

FE
(

Fe
)

71
0

51
1

FE
(

M
a)

71
0

50
1

C
U

(
Fe

)

71
0

51
1

C
U

(
M

a)10
16
24
32 116

1732

48 124

2548

BB

10

500 16

71
0

50
8(

Fe
)

71
0

51
8(

M
a)

71
0

50
4(

Fe
)

71
0

51
4(

M
a)

71
0

50
9(

Fe
)

71
0

51
9(

M
a)

71
0

50
0(

Fe
)

71
0

51
0(

M
a)

71
0

50
1(

Fe
)

71
0

51
1(

M
a)

71
0

50
2(

Fe
)

71
0

51
2(

M
a)

71
0

50
3(

Fe
)

71
0

51
3(

M
a)

71
1

52
1(

Fe
)

71
1

53
1(
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Продукция соответствует Техническим Регламентам

Многополюсные разъемы Procon

■ СерияВВ—спустымивставкамидлясамостоятельного
оснащения
• максимальноечислоконтактов—92
• Iном.=16А,Uном.=500В

Корпуса с поперечной фиксацией

Базоваячасть Ответнаячасть

Серия Ввод
Корпуснастенногомонтажа Корпуспанельногомонтажа

Корпусакабельногомонтажабезоткидной
крышки

соткиднойкрыш
кой

безоткидной
крышки

соткидной
крышкой

А 32, 
D 50  

— 704132 704232
1хМ25 Т701032MS Т701232MS Т703632 Т708032 Т708232 Т703032 Т703232
2хМ25 Т701132MS Т701332MS
1хМ32 Т701832MS Т707232MS 703732 Т708132 Т708332 Т703132 Т703332
2хМ32 Т707132MS Т707332MS

B 10, 
BB 18, 
DD 42

—

h=
53

h=
53

714110 714210
h=

61
,5

h=
56

h=
56

h=
56

h=
561хМ20 P711010MS P711210MS P713610 P712010 P712210 P713010 P713210

2хМ20 P711110MS P711310MS
1хМ25 P713710 P712310
1хМ25 P751042MS

h=
74

P751242MS

h=
74

P753642

h=
77

,5

P758042

h=
72

P758242

h=
72

P753042

h=
72

P753242

h=
722хМ25 P751142MS P751342MS

1хМ32 P757042MS P757242MS P753742 P758142 P758342 P753142 P753342
2хМ32 P757142MS P757342MS

B 16, 
BA 6, 
BB 32, 
D 40, 
DD 72

—

h=
68

h=
68

714116 714216

h=
70

,5

h=
65

h=
65

h=
65

h=
651хМ25 P711016MS P711216MS P713616 P718016 P718216 P713016 P713216

2хМ25 P711116MS P711316MS
1хМ32 P713716 P718116 P718316
1хМ25

h=
84

P751272MS

h=
84

h=
81

,5

h=
76

h=
76

P723040

h=
76

P723240

h=
76

2хМ25 P751372MS
1хМ32 P757072MS P757272MS P753772 P728140 P728340 P723140 P723340
2хМ32 P757172MS P757372MS
1хМ40 P75707240MS P75377240 P72814040 P72834040
2хМ40 P75717240MS

B 24, 
BB 46, 
D 64, 
DD 108

—

h=
68

h=
68

714124 714224

h=
70

,5

h=
65

h=
651хМ25 P711024MS P711224MS P753608 P712024 P712224

2хМ25 P711124MS P711324MS
1хМ32 P753708 P712124 P712324
1хМ25

h=
84

P751208MS

h=
84

h=
81

,5

h=
76

h=
76

P713024 P713224
2хМ25 P751308MS
1хМ32 P757008MS P757208MS P713724 P718124 P718324 P713124 P713324
2хМ32 P757108MS P757308MS
1хМ40 P75700840MS P71372440 P71812440 P71832440
2хМ40 P75710840MS

B 32, 
BA 12, 
BB 64, 
D 80, 
DD 144

— 714132 714232
1хМ25 T713632 T718032 T718232 T713032 T713232
1хМ32 T711032MS T711232MS T713732 T718132 T718332 T713132 T713332
2хМ32 T711132MS T711332MS
1хМ40 T71103240MS T71123240MS T750664 T750670 T750663
2хМ40 T71113240MS T71133240MS
1хМ50 T750669 T750671

BTH 10
— 744110
1хМ20 P741010MS P743610 P742010 P742210
2хМ20 P741110MS

BTH 16

— 744116
1хМ25 P741016MS P743616 P748016 P748216
2хМ25 P741116MS
1хМ32 P743716

BTH 24

— 744124
1хМ25 P741024MS P743624 P748024 P748224
2хМ25 P741124MS
1хМ32 P743724 P748124 P748324

BV 3 
—
1хМ20 P731003 P731203 P733603 P732003 P732203 P733003 P733203
2хМ20 P731103 P731303

BV 6
—
1хМ25 P731006 P731206 P733606 P732006 P732206 P733006 P733206
2хМ25 P731106 P731306

BV 10 
BV 16

—
1хМ25 P731010 P731210 P733610 P732010 P732210 P733010 P733210
2хМ25 P731110 P731310
1хМ32 P733710 P732110 P733110 P733310

Корпуса с продольной фиксацией

Серия Ввод
Корпуснастенногомонтажа Корпуспанельногомонтажа

Корпускабельно
гомонтажа Кожух(ответнаячасть)безоткидной

крышки
соткиднойкрыш

кой
безоткид

нойкрышки
соткидной
крышкой

А 3, A 4,  
A 5, D 7,(1) 
D 8    

пл
ас

ти
к

1
х

М
2

0 T700620 700621 T700623MS T700624MS T700625MS
T700671(2) 700672(2) T700674MS(2) T700675MS(2) T700676MS(2)

ал
ю

м
и

ни
й T701403(3) 704303 704403 T703803MS T702603 T702803MS

T701003

A 10, 
D 15

— 703310 704410

h=
53

h=
53

1хМ20 T701410MS T701610MS T703810MS T702610MS T702810MS
1хМ20 T708610

h=
66

T708810

h=
662хМ20 T701510MS T701710MS

1хМ25 T708710 T708910

A 16, 
D 25

— 704316 704416

h=
58

h=
58

1хМ20 T701416MS T701616MS T703816MS T702616MS T702816MS
1хМ20 T708616

h=
72

T708816

h=
722хМ20 T701516MS T701716MS

1хМ25 T708716 T708916

B 6, 
BB 10, 
DD 24

—

h=
53

h=
53

714306 714406

h=
61

,5

h=
56

h=
561хМ20 P711406MS P711606MS P713806 P712606 P712806

2хМ20 P711506MS P711706MS
1хМ25 P751424MS

h=
74

P751624MS

h=
74

P753824

h=
77

,5

P758624

h=
72

P758824

h=
722хМ25 P751524MS P751724MS

1хМ32 P757424MS P757624MS P753924 P758724 P758924
2хМ32 P757524MS P757724MS

B 10, 
BB 18, 
DD 42

—

h=
53

h=
53

714310 714410

h=
61

,5

h=
56

h=
561хМ20 P711410MS P711610MS P713810 P712610 P712810

2хМ20 P711510MS P711710MS
1хМ25 P751442MS

h=
74

P751642MS

h=
74

P753842

h=
77

,5

P758642

h=
72

P758842

h=
722хМ25 P751542MS P751742MS

1хМ32 P757442MS P757642MS P753942 P758742 P758942
2хМ32 P757542MS P757742MS

B 16, 
BA 6, 
BB 32, 
D 40, 
DD 72

—

h=
68

h=
68

714316 714416

h=
70

,5

h=
65

h=
651хМ25 P711416MS P711616MS P713816 P718616 P718816

2хМ25 P711516MS P711716MS
1хМ32 P713916 P718716 P718916
1хМ32 P757472MS

h=
84

P757672MS

h=
84

P753972

h=
81

,5

P728740

h=
76

P728940

h=
762хМ32 P757572MS P757772MS

1хМ40 P75747240MS P75767240MS P75397240 P72874040 P72894040
2хМ40 P75757240MS P75777240MS

B 24, 
BB 46, 
D 64, 
DD 108

—

h=
68

h=
68

714324 714424

h=
70

,5

h=
65

h=
651хМ25 P711424MS P711624MS P753808 P712624 P712824

2хМ25 P711524MS P711724MS
1хМ32 P753908 P712724
1хМ32 P757408MS

h=
84

P757608MS

h=
84

P713924

h=
81

,5

P718724

h=
76

P718924

h=
762хМ32 P757508MS P757708MS

1хМ40 P75740840MS P75760840MS P71392440 P71872440 P71892440
2хМ40 P75750840MS P75770840MS

B 48, BB 92, 
BV 20, BV 26, 
BV 32, D 128, 
DD 216 

— 714348 714448
1хМ32 T711448MS T711648MS T712648 T712848
2хМ32 T711548MS T711748MS
1хМ40 T71144840MS T71164840MS T712748 T712948
2хМ40 T71154840MS T71174840MS
1хМ50 T710653 T720712

BHT 6
— 744306

1хМ20 P741406MS P743806 P742606 P742806
2хМ20 P741506MS

BV 3
—

1хМ20 P731403 P731603 P733803 P732603 P732803
2хМ20 P731503 P731703

BV 6
—

1хМ25 P731406 P731606 P733806 P732606 P732806
2хМ25 P731506 P731706

BV 10, 
BV 16

—
1хМ25 P731410 P731610 P733810 P732610 P732810
2хМ25 P731510 P731710
1хМ32 P733910 P732710

Возможные модификации корпусов: 
Например:
Р713806–сотверстиемиметрическойрезьбой
Р713806MS–спатрубком
Р713806MV–ссальником

Стандартный вариант:
пластиковая откидывающаяся крышка

Для заказа других вариантов к коду
корпуса добавляются буквы:
SK=Самозакрывающаясяпластиковая
AL=Алюминиевая
SA=Самозакрывающаясяалюминиевая

(1)контактныевставкиD7толькодляпластиковыхкорпусов
(2)исполнениевчерномцвете (3)сотверстиемнаопорнойповерхности

■ СерияBHT—дляустановкивсредахсагрессивной
атмосферой

 Корпуса изготовлены из устойчивого к морской воде алюминия
 Система запирания из нержавеющей стали
 Отличительная окраска — черная

Вариантыисполненийкорпусовспродольнойфиксацией
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Продукция соответствует Техническим Регламентам

Многополюсные разъемы Procon

■ СерияВА—длябольшихтоков

• на6и12контактов
• Iном.=35А,Uном.=500В

■ CерияBВ—длявысокихнапряжений

 Для исключения ошибочного соединения с сетью 400 В применя
ется механическая или электрическая блокировка (при соединении 
два укороченных контакта замыкаются позже и размыкаются рань
ше остальных)

• максимальноечислоконтактов—32
• Iном.=16А,Uном.=690В

■ CерииDиDD—свысокойплотностьюконтактов

 Отличающиеся различным количеством контактов (максимум 
216), применяются при высокой плотности электропроводки с 
целью экономии монтажного пространства. Оснащаются контакта
ми исключительно под обжим типа D, в том числе и для соедине
ния оптоволоконных кабелей

Се рия D

Се рия DD

• от7до128полюсов
• Iном.=10А,Uном.=250В

• от24до216полюсов
• Iном.=10А,Uном.=250В

Кожухи

винтовое / байонетное крепление корпуса с центральной фиксацией



Серия Ввод
Кожухвинтовогокре

пления
Кожухбайонетного

крепления

Корпусасцентральнойфиксацией

Корпуссцентральной
фиксацией

Корпуснастенного
монтажа

Корпуспанельного
монтажа

B 6, 
BB 10, 
BHT 6, 
DD 24

M20сверху 717106OV 727106OV 770650

M25сверху 717206OV 727206OV

M20сбоку 717506OV 727506OV

M25сбоку 717606OV 727606OV P770651

B 10, 
BB 18, 
BHT 10, 
DD 42

M20сверху 717110OV 727110OV 770652

M25сверху 717210OV 727210OV

M20сбоку 717510OV 727510OV

M25сбоку 717610OV 727610OV P770653

B 16, 
BA 6, 
BB 32, 
BHT 16, 
D 40, 
DD 72

1xM32сбоку P770654MS 770655

M25сверху 717216OV 727216OV

M32сверху 717316OV 727316OV P770656

M25сбоку 717616OV 727616OV

M32сбоку 717716OV 727716OV P770657

B 24, 
BB 46, 
BHT 24, 
D 64, 
DD 108

1xM32сбоку P770658MS

M32сверху 717324OV 727324OV P770660

M40сверху 717424OV 727424OV 770659

M32сбоку 717724OV 727724OV P770661

M40сбоку 717824OV 727824OV

Монтажные 
фланцы:

717000FS 727000FS

Кожухи винтового или байонетного крепления могут поствляться также в вариантах: 
    
• Электропроводимые корпуса для электромагнитной совместимости
Цветкорпусасеребристый Длязаказаккодуприбавитьбуквы"ЕМ"

• Корпуса для среды с тяжелыми условиями
Цветкорпусачерный  Длязаказаккодуприбавитьбуквы«SP»

■ СерияМО—модульнаясерия  В одну обойму можно установить от 2х до 7ми держателей контактов
 В один корпус — от 1й до 2х обойм с общим числом контактов от 
3х до 280ти

Отличительной чертой является модульное строение разъема, при котором контактные обой
мы состоят из нескольких, набираемых по желанию потребителя, частей (держателей контак
тов), в том числе и на разные напряжения и токи, для соединения компьютерных (RG 45) и 
пневматических линий, силовых, контрольных, измерительных, коаксиальных или оптоволо
конных кабелей.

• максимальноечислоконтактов—280
• Iном.=до50А,Uном.=до1000В

Защитные крышки

Серия пластик алюминий пластик алюминий пластик алюминий

В6     710762 710762AL

В10 710756 710756AL 710759 710759AL 710763 710763AL

В16 710757 710757AL 710760 710760AL 710764 710764AL

В24 710758 710758AL 710761 710761AL 710765 710765AL

В32 710912  710913   

Метрические сальники

Распорная гайка Сальник Специальный сальник
Распорная гайка 

с разгрузкой натяжения
Заглушка

Сальник 
для электромагнитной 

совместимости

скольцевымуплотнением никилированнаялатунь никилированнаялатунь никилированнаялатунь никилированнаялатунь никилированнаялатунь

717636М20* 717642М20* 717648М20 71067320М20 717658М20* 717653М20

717637М20 717643М20 717649М25 71067625М25 717659М20 717654М25

717638М25 717644М25 717650М32 71067732М32 717660М25 717655М32

717639М32 717645М32 717651М40 71067840М40 717661М32 717656М40

717640М40 717646М40 717652М50 71067920М50 717662М40 717657М50

717641М50 717647М50 717663М50

PROCONПринадлежности
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Продукция соответствует Техническим Регламентам

• длязаменывышедшихизстроя

■ Запирающиескобы

■ Штифты ■ Вставляемаярезиноваяпрокладка

Кодировочные штифты

Поперечного запирания Продольного запирания

Направляющие штифты

• дляисключинияошибочногосоединения
рядомустановленныхразъемовсодина
ковымчисломконтактов

• дляустраненияперекосаприсоедине
ниичастейразъема

 Улучшенная 
функциональность 
прокладки облегча
ет установку уорпу
сов на стенках рас
пределительных 
щитов

PROCONинструмент

Дляобжимаконтактовнамедныхиоптоволоконныхпроводниках

710 610 дляпроводниковсечения:1,510,0мм²

Сервис
КВКЭлектро:
Данныйинстру
ментнавремя
монтажаконтак
товProconпре
доставляетсяв
аренду
БЕСПЛАТНО!

710 611 дляпроводниковсечения:0,144,0мм²

720 611 дляоптоволокнаØ1мм

ДляобрезкииснятияизоляциисоптоволоконныхпроводниковØ1мм

720 612

Длямонтажа/демонтажаконтактов

710 613 длямонтажаконтактов

710 614

длядемонтажаконтактовсерииDD

719 612

719610 длясерииВВ10ВВ92–719619

Детальную информацию об изделиях серии Procon, ассортимерт и технические характеристики изделий, пожалуйста, 
смотрите в каталоге Walther «PROCON Heavy Dury Connectors». Каталог имеется в электронном виде на нашем сайте: 
www.kvkelectro.com.ua, в печатном  запршивайте у нас или у наших дилеров в Вашем регионе.

Силовая часть:

• фазные, нейтральный и защитный контакты располагаются по 
кругу, но под другими углами чем в СЕЕ разъемах, поэтому их 
соединение невозможно

• контакты оснащаются производителем
• двухвинтовое подсоединение проводников
• положение защитного контакта соотносится с часовыми секто

рами и определяется напряжением и частотой сети, предупреж
дая некорректную стыковку несовместимых устройств

• дополнительная цветовая маркировка

Управление:

• контакты серии D PROCONсоединителей или оптоволоконные 
контакты

• защитный барьер между силовыми контактами и контактами управ
ления исключает возможность образования разряда между ними, 
поэтому возможно соединение/разъединение под нагрузкой

• контакты заказываются отдельно и оснащаются потребителем
• подсоединение проводников обжимом

• Для обеспечения надежного контакта, разъемы снабжаются бай
онетным замком, обеспечивающим уровень герметичности IP 67

• Если рядом установлено несколько СEProразъемов с одинаковы
ми номинальными данными, для исключения ошибочных соеди
нений применяют электрическую и механическую блокировку

• При электрической блокировке выбирают различные пары кон
тактов управления, подающих напряжение на силовые контакты

• При механической блокировке устанавливают кодировочные 
штифты либо глухие контакты. При этом исключается соединение 
штекера с розеткой если модификации не совпадают

• Для CEProсоединителей, фирма Walther предлагает специальные 
кабели с силовыми и контрольными жилами Контрольные жилы 
попарно скручены и экранированы для защиты от влияния сило
вой части и хорошего затухания переходных процессов

• Кабели в полиуретановой оболочке с повышенным сопротивле
нием стиранию могут применяться в температурном диапазоне от 
30°С до +80°С

• CEProразъемы в сочетании с CEProкабелями гарантируют 
надежную передачу мощност и и сигналов управления в соответ
ствии с ВDE 0100T410

Характеристика изделий:

CEPro — совмещенные разъемы для силовых 
цепей и цепей управления
Эта система применяется там, где необходимо не только подать напряжение на 
электроприемник, но и управлять им и контролировать его работу: АСУТП, подъемные 
краны, контейнерные перевозки, сценическая и светотехника.
Вместо двух систем, двух кабелей, двух инсталляций — все делается за один раз: 
разъемы обладают силовыми контактами и контактами управления

 Пластиковые корпуса с цилиндрическими контактами: силовыми 
и управления

•3и5полюсов
•на16и32А
•длянапряженийдо690В
•длячастотдо500Гц

•6и9полюсовдля16Аразъемови10полюсовдля32А

Детальную информацию о штекерных соединителях специальных применений, ассортимерт и технические характери
стики изделий, пожалуйста, смотрите в каталоге Walther «CEE Plugs and Sockets». Каталог имеется в электронном виде 
на нашем сайте: www.kvkelectro.com.ua, в печатном  запршивайте у нас или у наших дилеров в Вашем регионе.
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Продукция соответствует Техническим Регламентам

Распределительные пункты для заправки 
электромобилей
С целью бережного отношения к истощающимся ископаемым энергоресурсам и поддержания 
чистоты атмосферы, особенно в мегаполисах, в мире уделяется повышенное внимание разви-
тию электромобилестроения

Emobility

24январяЕвропейскаякомиссияобъявилаомасштабномпакетепосозданиюальтернативныхзаправочных
станцийповсейЕвропе,разработанныхпоединымстандартам.

Вчислепрочего,атакже,дляупорядочиванияхаоса,царящеговотраслиэлектромобилестроения,атакже
дляуспешноговнедрениявЕвропепрограммыальтернативныхвидовтопливаисозданияинфраструктуры
зарядочныхстанций,принятединыйстандартразъемазарядочныхустройствимсталразъем«Типа 2».

Дляустановкиэлектрическойсвязимеждузаряднойрозеткойиелектромобилем.

Зарядныйкабельсодержитштекер(тип2)насторонеинфраструктурыкзаряднойрозетке,насторонеавтомобилязаряднуюрозет
ку(тип1илитип2)соответственнокштекерузарядки.

СтандартиІЕС62196(штекерноезарядноеустройство)иІЕС61851(заряднаяинфраструктура)допускаюттокзарядкиот13,16/20,32
или63А.

Зарядные кабели
Зарядка, Режим 3. КабельS05BQFгладкий,оранжевогоцвета

Артикул Мощность Зарядныйштекер Заряднаярозетка
Диаметр

кабеля,мм²
Длина

кабеля,м

9771300100 16А,3фазная Тип2,7полюс. Тип2,7полюс. 5x2,5+0,5 5

9771300101 16А,1фазная Тип2,7полюс. Тип1,5полюс. 3x2,5+0,5 5

9773300100 32А,3фазная Тип2,7полюс. Тип2,7полюс. 5x6+0,5 5

9773300101 32А,1фазная Тип2,7полюс. Тип1,5полюс. 3x6+0,5 5 Режим 3, Тип 2 и Тип 2, гладкий кабель

Зарядные розетки прямые
Винтовоесоединение,IP44(вустройствахбезоткиднойкрышкиIP44тольковсоединенном
состоянии)

Артикул Мощность
Защитнаякрыш

ка
Электромагнитная

блокировка

Пересечениепроводника
Вес,г

жесткий гибкий

741000000
741000100

16А
нет
да

да 4до25мм² 2,5до16мм² 380
400

741000000
741000100

32А
нет
да

да 4до25мм² 2,5до16мм² 380
400

741000000
741000100

63А
нет
да

да 4до25мм² 2,5до16мм² 380
400

Зарядная розетка с крышкой, без 
блокировки

Зарядные штекеры прямые
Винтовоесоединение,IP44(вустройствахбезоткиднойкрышкиIP44тольковсоединенном
состоянии)

Артикул Мощность
Защитнаякрыш

ка
Электромагнитная

блокировка

Пересечениепроводника
Вес,г

жесткий гибкий

761000000
761000200

16А
арт.790000002

какопция
да
нет

4до25мм² 2,5до16мм² 430
300

763000000
763000200

32А
арт.790000002

какопция
да
нет

4до25мм² 2,5до16мм² 430
300

766000000
741000200

63А
арт.790000002

какопция
да
нет

4до25мм² 2,5до16мм² 430
300

Зарядный штекер

Зарядный штекер Тип 2
Винтовоеилипружинноесоединение

Артикул Мощность Соединение Исполнение
Пересечение
проводника

КабельØв
мм

Вес,г

721000015 16А Винтовое Тип2,7полюс. 4до6мм² 7,5до18 345

9721020000 16А Пружинное Тип2,7полюс. 4до6мм² 7,5до18 345

723000015 16А Винтовое Тип2,7полюс. 4до6мм² 7,5до18 345

9723020000 16А Пружинное Тип2,7полюс. 4до6мм² 7,5до18 345 Зарядный штекер Тип 2

Зарядная розетка Тип 2
Винтовоесоединение

Артикул Мощность Соединение Исполнение
Пересечение
проводника

КабельØв
мм

Вес,г

731000015 16А Винтовое Тип2,7полюс. 2до6мм² 7,5до18 360

733000015 32А Винтовое Тип2,7полюс. 2до6мм² 7,5до18 360 Зарядная розетка Тип 2

зарядныекабелиирозетки

зарядныестанции

AMPEREA

сериясувеличеннымобъемомдляраз
мещенияразногонизковольтногооборудо
вания,например,электросчетчиков,атакже
–коммуникационныхсистемпотребителя
(личных)

ECOLECTRA VOLTANEA

колонкакомпактнойформы,разнообраз
ныхвариантовисполнения.Можетисполь
зоватьсянетолькодляавтономнойработы,
ноивкомплексесколонкамидругихтипо
размеров(сателитнаясистема)

Варианты исполнения Варианты исполнения Варианты исполнения

колонкаассиметричнойформы,позволяет
соединятьнесколькоколонокоднасдругой
вформезвезды,илиустанавливатьсяв
стеныбезпотериэстетичности,функцио
нальностиидоступности.Можетиспользо
ватьсядляавтономнойработыиливходить
всоставсателитнойсистеми

Зарядные колонки, в том числе сателитной системы, для раз
ных областей применения

Опытрынкапоказывает:зарядныхколонок,полностьюсоответ
ствующихмногимэстетическим,функциональным,эргономическим
требованиям–несуществует.

Именнопоэтомубольшоезначениеприобретаетгибкостьиспол
нения.ВассортиментWaltherвходяттрисериизарядныхколонок,
которыепозволяютреализоватьбольшинствосуществующихи
тех,чтомогутвозникнутьвбудущем,требований.Ихотличиев
возможностимодернизации.

EBoxXилиWallbox–этоузлыпитания
настенногомонтажадлязарядкиэлектро
мобилей.

Онипредназначеныдляустановкивличных
гаражах,атакже–настоянках,вомного
ярусныхиподземныхпаркингахит.д.В
зависимостиоттребованийвотношении
температуры,влажности,прочностиит.д.,
ониизготавливаютсяизпластика,алюминия
илинержавеющейстали.

Wallboxвыбираетсявзависимостиотиспол
ненияавтомобиляимонтируетсянастене

специальнойорганизацией.Единственное,
чтонеобходимо–подводпитания.

Всезащитныеустройства:УЗО,автомати
ческиевыключатели,атакже–зарядные
розетки,ужеустановлены.Внекоторых
случаяхзащитныеустройствамогутбыть
переустановленыиливынесенызапореде
лыEBoxX.

Щиткипредназначеныдляоднои/илитрех
фазнойзарядкивдиапазонемощностейот
3до22кВт.

WaltherпроизводитEBoxXвисполненияхс
заряднойрозеткойтипа2.

Альтернативныйвариант–кабельнаярозет
ка(тип1илитип2).Пожеланиюкриента,
можетбытьпредусмотренарозеткатипа
Schukoдлязарядки,например,велосипедов
порежиму2,атакже–электросчетчик.

Есливводнедопускаетработускоэффици
ентомодновременности,равняющейся1,
необходимоорганизоватьуправлениерас
пределениеммощности,переделавзарядку
вуправляемую.

зарядныещиты

Industry-Line
Серияузловпитаниявпластиковіхкор
пусахсувеличеннымпространством.
Дватипоразмерадлямощностиот3,7
кВтдо22кВт.

Сериясулучшеннымдизайномдляза
рядкивдомашнихцсловиях.
Пластиковыйкорпус,заряднийток–16
А,восновномфиксированныйзаряд
ныйкабель.

Варианты исполнения Варианты исполнения

Design-Line
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Продукция соответствует Техническим Регламентам

Emobility

Slim-LineRobust-Line
Покрашенныйкорпусснержавеющей
сталидляиспользованиявсуровыхусло
вихокружающейсреды.
Запирающиесядверцыисключаютне
правомерноеиспользование.

Оченьпрочныйкорпусизалюминияс
малоймонтажнойвысотой.
Заряднаярозеткаилификсированныйза
рядныйкабель.

Варианты исполнения Варианты исполнения

Зарядныйштекер
типа2(настороне
инфраструктуры)
поIEC621962для
одноилитрех
фазнойзарядки
током16А,32А
или63А.Штекер
зафиксирвоанна
зарядномкабеле

Заряднаярозетка
типа1(настороне
трансформатор
ногосредства)
поIEC621962
дляоднофазной
зарядкитоком16
Аили32А.Розетка
зафиксирована
назарядном
устиройствеилина
зарядномкабеле

Точки зарядки

Пунктпитанияза
рядногоустройства
полностьюуком
плектовансчетчика
ми,автоматически
мивыключателями
ит.д.

Оборудование

Мощность зарядки

Зарядноеустрой
ствоилизарядный
кабель,рассчи
танныйдляпере
дачимаксимальной
мощности3,7кВт,
чтосоответствует
зарядномутоку
(однофазному)
16А

Зарядноеустрой
ствоилизарядный
кабель,рассчи
танныйдляпере
дачимаксимальной
мощности7кВт,
чтосоответствует
зарядномутоку
(однофазному)
32А

Зарядноеустрой
ствоилизарядный
кабель,рассчи
танныйдляпере
дачимаксимальной
мощности11кВт,
чтосоответствует
зарядномутоку
(трехфазному)
16А

Зарядноеустрой
ствоилизарядный
кабель,рассчитан
ныйдляпередачи
максимальной
мощности22кВт,
чтосоответствует
зарядномутоку
(трехфазному)
32А

Зарядноеустрой
ствоилизарядный
кабель,рассчи
танныйдляпере
дачимаксимальной
мощности44кВт,
чтосоответствует
зарядномутоку
(трехфазному)
63А

Заряднаярозетка
типа2(настороне
трансформаторно
гозасобу)поIEC
621962дляодно
фазнойзарядки
током16А,32А
или63А.Розетка
зафиксирована
назарядном
устиройствеилина
зарядномкабеле

Заряднарозетка
типу2(набоці
инфраструктуры)
поIEC621962для
одноилитрифазної
зарядкитоком16,32
или63А.
Вариантыиспол
нения:силибез
откиднойкрышкии
электромеаничесткой
блокировки.
Дляустановкивза
рядноеустройство

Заряднаярозетка
типа3(настороне
инфраструктуры)
поIEC621962для
одноилитрехфаз
нойзарядкитоком
16или32А.Сот
киднойкрышкойи
электромеханиче
скойблокировкой.
Дляустановкивза
рядноеустройство

РозеткаSchuko
(настороне
инфраструктуры)
дляоднофазной
зарядкитоком
максимум16А.
Соткиднойкрыш
койидатчиком
присутствиядля
установкивзаряд
ноеустройство

СЕЕрозетка(на
сторонеинфра
структуры)для
одноилитрех
фазнойзарядки
током16или32А.
Соткиднойкрыш
койидатчиком
присутствиядля
установкивзаряд
ноеустройство

Спиральныйка
бельсоответству
ющегосечения
длязарядного
кабеляилидля
подключенияк
зарядномуустрой
ству

Зарядноеустрой
ствооборудовано
УЗОтипаА.УЗО
нереагируетна
постоянныетоки
утечкиэлектро
мобилябольших
6мА

ЗЗарядное
устройствообо
рудованоУЗОтипа
В(универсальным).
УЗОреагируетна
постоянныетоки
утечкиэлектро
мобилябольше
чем6мА

Продукцияимеет
уровеньзищиты
IP44

Корпусзарядного
устройстваиспол
ненизпластика

Корпусзарядного
пристроювыпол
ненизалюминия

Корпусзарядного
устройстваиспол
ненизнержавею
щейстали

1 или 3-фазный 
счетчик электро-
энергии  встроен-
ный в зарядное 
устройство

УЗОиавтоматиче
скиевыключатели
невходятвсостав
зарядногоустрой
стваидолжны
бытьустановлены
донего

1 або 3-фазный 
счетчик электро-
энергии для 
непосредствен-
ного считывания 
данных

11 або 3-фазный 
счетчик электро-
энергии на кадую 
точку зарядки. По-
требляемая энергия 
предоставляется в 
Ваше распоряже-
ние в виде данных 
через интерфейс

Передача данных

Связьклиентас
заряднымустрой
ствомприсходит
припомощи
мобильноготеле
фона

Связьзарядного
устройствассерве
ромэнергопостав
ляющейкомпании
происходитпо
ОСРРпротоколу

Связьсзарядным
устройством
(постояннаяили
периодичесткая)
происходитпо
протоколуTCP/IP

Оплата происходит 
монетами или жето-
нами за: конкретное 
количество по-
требленной энергии 
или за энергию, 
полученную за кон-
кретный промежуток 
времени зарядки

Радиочестотная 
идентификация. 
При позитивном 
результате про-
верки, клиент 
получает доступ к 
зарядному устрой-
ству

Возможность
использования
корпусазарядного
устройствадляна
несениярекламы
илипокраскиегос
цельюкорпоратив
нойузнаваемости,
таксказатьCI
(CorporateIdentity)
–мероприятия

Возможностьуста
новкирекламы
сподсветкойна
крышкузарядного
устройства

Выводна
сенсорныйэкран
маркетинговой
информации
(слайды)

RAL9010корпус
зарядногоустрой
ствакрасится
встандартный
цветпоRAL9010
(белый)

RALкорпус
зарядногоустрой
ствакраситсяв
одинцвет–поже
ланиюзаказчика

Идентификацию 
клиента проводит 
провайдер

Дополнительные услуги

RALbicolor
корпусзарядного
устройствакрасит
сявдвацветапо
желаниюзаказчика

Идентификация и обслуживание

Сигнализация
ииндикация
работызарядного
устройствасвето
диодами(зарядка
–зеленым,сбой–
краснымит.д.)

Идентификацияи
доступккаждой
точкезарядки
осуществляет
сяспомощью
перключателяс
ключем,который
вынимаетсяв
положенииВКЛи
ВЫКЛ

Идентификацияи
доступккаждой
точкезарядки
осуществляетсяс
помощьюперклю
чателя

Идентификация
исвязьклиентас
заряднымустрой
ствомосуществля
етсяспомощью
многорядного
дисплея

Идентификация
работыисвязь
клиентасзаряд
нымустройством
осуществляется
спомощьюсен
сорногоэкрана.
Введениеданных
клавиатуройили
рабочейповерх
ностьюмонитора.
Дополнительная
функция–реклам
наяинформация

Вслучаелокально
гоPIN(персональ
ныйномер)клиент
вводитсвойперсо
нальныйраспозна
вательныйномер,
которыйсверяется
сосписком,хра
нящемсявпамяти.
Припозитивном
результатепредо
ставляетсядопуск
кточкезарядки

Прилокальном
TAN(одноразовый
пароль),клиент
видитнамониторе
свойTANителе
фонныйномер.
Отправляяпароль
ввидеsmsнаэтот
номер,клиент
получаетдоступк
зарядномуустрой
ству

Прирасширенном
TAN(одноразовый
пароль),клиент
видитнамониторе
свойпарольи
отправляетего
провайдеруприпо
мощиsms.Вответ
клиентполучает
TANназадипосле
набораегонамо
ниторе,получает
доступкзарядному
устройству

RAL9005/9006
корпусзаряд
ногоустройства
краситсяпоRAL
9005(антрацит)и
RAL9006(белый
алюминий)

„Локальный PIN“ „Локальный TAN“ „Расширенный TAN“

расшифровкапиктограмм
Уважаемыегоспода!

Детальнаятехническаяинформацияимеетсявукраиноязычномкаталоге
нанашемсайте:

www.kvk-electro.com.ua\Walther\E-mobility

ОбращаемВашевнимание,чтовкаталогенепростопредставленапро
дукция.СпециалистыWaltherизучилирынокиопределилиосновные
группыпотребителей.Наосновеисследования,былиразработаныпри
мерынаиболеераспространенныхситуацийиспользованияэлектромо
билей,аисходяизпотребностейиособенностейкаждогопримера
решениядляоборудованиязаряднымиустройствами.

Длякаждогопримерапредложеныварианты:наиболееоптимального
оборудования,упрощенного(эконом)илимодернизованного(срасши
реннымифункциями).Итак,разделыкаталога:

Разделпримеров(потенциальныхситуаций):

Длячастногоиспользования:гаражей,парковкиподнавесомилина
улице(вт.ч.сиспользованиемподключенияксолнечнымбатареям)

Дляорганизаций:

Дляисследованияиразработки:
• дляпримеровтестированияоборудованияприсборке(дляавтозаво

дов,ремонтныхмастерскихит.д.)исбораданных,
• переносныечемоданыдляситуацийнеобходимостизарядкивпри

наличиитолькоразъематипаСЕЕилиSchuko,
• длязарядкивусловияхпромышленныхцеховит.д.

Дляавтопарков
• комплексныесистемы,сателлитные,экспрессзарядки,индивидуаль

нойустановкиит.д.
• использованиеальтернативныхисточниковпитания,
• зарядкипредставительскогокласса,
• зарядкидляжилыхкомплексовссобственнымипарковкамиит.д.
• Длямаркетинговыхцелей
• зарядкаавтомобилейклиентов,сотрудников,дляпроведениямарке

тинговыхакций
• дляэлектротранспорта,обслуживающего,например,экскурсииили

доставкупродуктовит.д.

Длябизнесуслуг
• длязаправочныхкомплексовбольшойвыборспособовидентифика

цииклиентовирасчетовзапотребленнуюэнергию,возможность
установкиприоритетовзарядки,например,дляавтомобилейскорой
помощи,спецслужбидр.

• резервированиеместанапарковкеивремениилиобъеманеобходи
мойзарядки(напримердляпарковокнавокзалахиваэропортах),

• длякомпаний,предлагающихуслугиарендыавтотранспорта,имею
щихсобственнуюсетьавтостоянокит.д.

Другиеразделывключаютвсебяописаниепродукции:серийзарядных
станций,настенныхщитов,мобильныхиподвесныхконструкцийдля
зарядкиит.д.,атакже–компоненты:зарядныекабели,розеткииште
керы,вт.ч.утвержденногостандарта«Типа2».

Приэтом,Waltherпредлагаетвозможностииндивидуаизациизарядных
устройств,например,нанесениекорпоративногодизайнанаколонки,
зарядныерозеткииштекерыразличногоцветовогоисполненияидру
гое.

Повсемтехническимвопросам,
пожалуйста,обращайтесь
кнашемуглавномуинженеру:

АнатолийСтрельников
Тел.:(044)4962883
aas@kvkelectro.com.ua


