
 
Техническая информация 
Автоматические выключатели (АВ) 
 
Характеристики срабатывания, 5 типов: 
Тип В: (3-5)•In – для защиты электропотребителей без больших бросков тока, в электроустановках жилых 
зданий, в сетях освещения общего назначения, длинных линиях 
Тип С: (5-10)•In – для защиты потребителей с умеренными пусковыми токами: двигатели, люминесцентные 
лампы 
Тип D: (10-20)•In – для защиты потребителей с высокими пусковыми токами: двигатели, трансформаторы, 
электромагнитные клапаны, сварочное оборудование  
Тип К: (8-12)•In – для защиты двигателей, трансформаторов 
Тип Z: (2-3)•In – для защиты полупроводниковых устройств 
 
Токи перегрузки и короткого замыкания 

 
 
Увеличение тока срабатывания электромагнитного расцепителя с ростом частоты: 
при 100 Гц - поправочный коэффициент 1,1 
при 200 Гц - 1,2  
при 300 Гц - 1,3 
при 400 Гц - 1,4 
при 500 Гц - 1,5 
при постоянном токе - 1,5 
 
In = номинальный ток - ток, который автоматический выключатель (далее - АВ) будет проводить без 
срабатывания в продолжительном режиме 
I1= условный ток нерасцепления - ток, который АВ способен проводить условное время (1 час при  I 
n ≤63 А и 2 часа при In>63 А) без расцепления 
I2= условный ток расцепления - ток, вызывающий расцепление АВ в пределах условного времени 
Мгновенное срабатывание (электромагнитный расцепитель): 
I4= условный ток нерасцепления - ток, который АВ способен проводить без расцепления в течение 0,1 с. 
I4= условный ток расцепления - ток, вызывающий расцепление автоматического выключателя в течение 0,1 с. 


